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- I LINDE UW PARTNER

LINDE, een internationale
onderneming, werkzaam op
het gebied van investering
en dienstverlening, bestaat
uit 4 werkmaatschappijen
en heeft bovendien belan-
gen in 80 andere binnen- en
buitenlandse ondernemin-
gen.

De werkmaatschappij LIN-
DE AG GULDNER ASCHAF-
FENBURG is een internatio-
naal vooraanstaande pro-
ducent van intern trans-
portvoertuigen en hydrau-
liekkomponenten. Daartoe
~1 behoren 7 produktiebedrij-
Lansing-Linde, Basingstoke. ven in Duitsland, Frankrijk
' % ' ‘ < en Groot-Brittannié alsook
dochterondernemingen en
vestigingen in alle geindu-
straliseerde landen.

LINDE intern transportvoer-
tuigen genieten, dankzij
hun hoge kwaliteitsniveau
en techniek, een wereld-
naam.

lllﬂlﬁlﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂlﬂ.’lﬂ =EE
Eigg:gggggmﬂlﬂ i l! 41 mum .
G

i

Werk 1, Aschaffenburg. Werk 3, Kahl am Main. Lansing-Linde, Blackwood.
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LINDE-intern transport voertuigen (trucks) bieden u
het best mogelijke op het gebied van efficiency, vei-
ligheid en rijkomfort. Het hangt in het bijzonder van
uzelf af hoe lang u over deze eigenschappen kunt be-
schikken en van de daaruit resulterende voordelen
kunt profiteren.

Deze handleiding vertelt u alles wat u moet weten
over inbedrijfname, omgang met de truck en het on-
derhoud. De aanduidingen in de tekst: voor - achter -
links - rechts, hebben steeds betrekking op de plaats
waarin het beschreven onderdeel in de truck is inge-
bouwd, in rijrichting gezien.

Volg de aanwijzingen voor de bediening op en voer de
volgens het inspektie- en onderhoudsschema voorge-
schreven werkzaamheden regelmatig en op tijd uit
met de voorgeschreven smeermiddelen. Het repare-
ren mag uitsluitend door gekwalificeerd en door LIN-
DE geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.
Schrijf de uitgevoerde werkzaamheden op in het ser-
viceboekje, want alleen zo bent u zeker van de fa-
brieksgarantie.

Wij willen u in het bijzonder nog eens wijzen op de
brochure van VDMA ’Richtlijnen m.b.t. de bestem-
ming en het juiste gebruik van voertuigen voor intern
transport’ alsook op de veiligheidsvoorschriften van
uw beroepsorganisatie en de bijzondere maatregelen
t.b.v. deelname aan het verkeer op de openbare weg
in het kader van de wegenverkeerswet.

De richtlijnen met betrekking tot de bestemming en
het juiste gebruik van voertuigen voor intern trans-
port moeten door de verantwoordelijke personen, in
het bijzonder door het personeel dat belast is met de
bediening en het onderhoud, onvoorwaardelijk wor-
den opgevolgd. Voor gevaren die ontstaan door ont-
trekking aan de bestemming, ligt de verantwoorde-
lijkheid bij de gebruiker en niet bij producent LINDE.

De LINDE-truck dient voor het transporteren en sta-
pelen van ‘in het draaglastdiagram aangegeven’ las-
2

ten. Voordat de truck wordt gebruikt voor werkzaam-
heden die in de richtlijnen niet zijn vermeld en waar-
voor de truck moet worden omgebouwd, respektie-
velijk uitgerust, dient u zich tot de leverancier te wen-
den. Zonder onze toestemming mogen aan uw truck
geen veranderingen worden aangebracht.

Voor speciale uitrustingen gelden de bijbehorende
handleidingen, die met de betreffende uitrustingen
worden meegeleverd.

Technische aanwijzingen

LINDE werkt voortdurend aan de verdere ontwikke-
ling van haar produkten. Wij vragen er daarom begrip
voor dat afbeeldingen en technische gegevens met
betrekking tot de vorm, de uitvoering en de know-
how, aan technische veranderingen in de zin van
vooruitgang, onderworpen blijven.

Aan de volgende gegevens, afbeeldingen en beschrij-
vingen in deze handleiding kunnen dus geen aanspra-
ken worden ontleend.

Richt alle vragen met betrekking tot de truck en be-
stelling van onderdelen onder opgave van uw ver-
zendadres uitsluitend aan uw LINDE-leverancier.

Gebruik in geval van reparatie uitsluitend de originele
onderdelen van LINDE. Alleen zo bent u er zeker van
dat uw LINDE-truck in de technische staat blijft
waarin u hem geleverd hebt gekregen.

Bij bestelling van onderdelen moeten behalve de be-
stelnummers uit de bijgevoegde lijsten, ook worden
opgegeven:

Type van de truck:

Fabrieksnummer/Bouwjaar:

Datum van afname:

: ZUTPHEN

Voor alle onderdelen uit de bouwgroepen: hefmast
moet bovendien het fabrikagenummer worden aan
gegeven:

Nummer van de hefmast:

Hefhoogte van de hefmast:

Overname van de truck

Voordat de truck de fabriek verlaat, wordt deze aan
een zorgvuldige kontrole onderworpen om te waar-
borgen dat hij in onberispelijke staat en met volledige
uitrusting, overeenkomstig de bestelling in uw bezit
komt. Uw LINDE-leverancier is verplicht deze kontro-
le nogmaals uit te voeren en er op toe te zien dat de
truck in goede staat wordt afgeleverd.

Ter voorkoming van latere reklames, verzoeken wij u
om zich nauwkeurig te overtuigen van de staat en de
kompleetheid van de uitrusting en uw LINDE-leveran-
cier in het serviceboekje te bevestigen dat de truck
op de juiste wijze is overgedragen/afgenomen.

Bij elke truck horen de volgende technische doku-
menten:

1 Handleiding voor de truck.

Onderdelenlijst van de truck.

Serviceboekje.

Gelijkvormigheidsverklaring voor de truck.
Richtlijnen m.b.t. de bestemming en het juiste ge-
bruik van voertuigen voor intern transport (VDMA).
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Wij wensen u veel succes,
A
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TYPEPLATEN

1. Typeplaat vorkheftruck
2. Hefmastnummer (ingeslagen) 1
3. Chassisnummer (ingeslagen aan de zijkant)

4. Typeplaat hydropomp hefhydrauliek

5. Typeplaat hydropomp stuurhydrauliek

6. Typeplaat planetaire eindaandrijving

7. Typeplaat verstelbare hydropomp rijhydrauliek

8. Typeplaat motor




LINDE VORKHEFTRUCK TYPE 353 H 50-H 60-H 70-H 80 MET DIESELMOTOR

De modernste techniek, eenvoudige en mensvrien-
delijke bediening, energiebewust, milieu- en onder-
houdsvriendelijk, solide konstruktie en, omwille van
de betrouwbaarheid van uw LINDE-vorkheftruck, na-
genoeg alle onderdelen van LINDE! Het succes van
een onderneming met circa 8600 medewerkers in ze-
ven fabrieken.

De plaats van de bestuurder en de bedieningsorganen
voldoen aan de nieuwste inzichten op het gebied van
de ergonomie. leder bedieningsorgaan is wat betreft
positie en bedieningsgemak zodanig op de bestuur-
der afgestemd, dat de vermoeidheidsfaktor tot een
minimum is teruggebracht, waardoor veilig werken
wordt gegarandeerd.

Hierbij hoort natuurlijk ook de lichtiopende hydrosta-
tische besturing met terugslagbeveiliging, de be-
proefde dubbelpedaalbediening en de centrale bedie-
ningshendel voor alle hefmastfunkties.
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TECHNISCHE BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

Typenblatt fiir Flurférderzeuge VDI 2198 Typ: H50/H 60/H 70/H 80
LINDE Benanming rach NS0 Gabelsta P ler Kormzeichon rach DNETG Reg,s,,,xe,me,k
November 1993 ssiehe Erlduterungen VD] 2188 Herstellerangaben und Ausfiihrungsmerkmale
1| Hersteller (Kurzbezeichnung)} Linde Linde tinde linde
2{ Wyp- Typzeichen des Herstellers H50D HE0D K70D H8OD
s a 3] Tagtanigkeit Q Hublast 1 50 60 720 80 |
9 v 4] beilastschwerpunkt | C Abstand mm 600 600 600 600 - ki
g <. 5| Fahrantrieb Batterie, Diesel, reibgas, Netzstrom Diesel Diesel Diesel Dieset
2 6| Lenkungsan Geh-, Stand-, {Fahrer)Sitz-Lenkung i Sitzlenkung i £
8 7| Bereifung SE= Superelastik, L=Luft  vorn / hinten LSE) 7L (SE) L(SE)/L(SE} L(SE)/L(SE) - L{SE)/L(SE) g
w B Rader (x=angetrieben) Anzahl vorn / hinten 2x{4x) /23 2x (43723 ax (2 N2 4x/2
® 9§ Hubbei hy Hub i & mm 3450 1) 3450 1) 3050 ) N 3050 )
810 | 2weifach-Hubgerist | h2  Normaifreihub mm 150 150 150 150
s 11 hs Sonderfreihub s mm - - - -
12| Gabeltrager nach DIN 15173 A/B/nein 4A 4A 4A 4A
= 13 | Gabelzinke s-e-| mm 60x130x 12009 60 x 130x 1200 8 70 x 150 x 1200 70 x 150 x 1200 P e vt it .1 e N A
L 14| Neigung des Hubger. nach vorn / nach hinten Grad 6710 6/10 6710 6/10 Lo ! d -~ h\ / i
§ a 15} MaBe Gber alies L2 linge einschlieBlich Gabelriicken  mm 3395 3395 3400 3405 ‘ 252 [ S 7 é @
% w16 B Gesamtbreite mm 1864 (2232) 3 1918 (2232) 3) 2232 (1918) 7) 2232 Pecie T 2
§ s 17 ht  Héhe Hubgeriist eingefahren mm 2680 2680 1) . 2680 1) 2680 Y ,9_! > N 7 7
218 ha Hohe Hubgerist ausgefahren mm 4350 4350 ) 4150 1) 4150 ) W 7
.19 hs Hohe iber Schutzdach mm 2664 2664 2664 2664 L ) %
%20 h7 Sizhohe mm 1382 1382 1382 1382 -t \/ ,//f
® 21 | Wenderadius Wa mm 3060 3060 3060 3060
# 22| lastabstand X von Mitte Vorderachse mm 585 585 590 595 Traglastdiag
» 23| Arbeitsgangbreite Ast bei 1200 mm Lastiange mm 5045 5045 5050 5055 Typ: H50 Typ: H60
24| Geschwindigkeiten Fanren mit / ohne Hublast km/h 22722 22122 22/22 22722 5000 mm| €600 mm
< 1% Heben mit / ohne Hublast m/s 0537053 0537053 042/042 042/0,42 4500 5500
§’ 26 Senken mit / ohne Hubtast m/s 0.50/0.50 0507050 0,42/042 0427042 4000 f?gg
% =27 | Nenn-Zugkraft mit / ohne Hubtast N 61000 / 31000 57000 /32000 $8000 / 33000 58000 / 41000 zzzg 6450 © 2000 6450 ®
829 Steigtahigkeit mit / ohne Hublast 45/28 35/27 29/28 26/27 3500
u 31 Beschisunigungszeit {Gr Fahren mit / ohne Hublast s 47743 52747 57751 62/53 2500 3000
= [#32} Eigengewicht kg 8400 9300 10600 11550 2000 2500
‘g w33} Achsiast mit Hublast vora / hinten kg 11750/ 1650 1345071850 15800/ 1800 17650 / 1900 CD?‘:O s %x 1000 7100 1200 mf:o 700 %:‘?j 1000 1100 1200
O ohne Hublast vorn / hinten kg 4050 / 4350 415075150 5000 / 5600 5250 / 6300
35| Reiten Anzaht vorn / hinten Sick. 24723 214123 4@y /2 4/2 1;{; H70 gopc: H80
36 Abmessungen vorn “tzw.mm | 300-15/18PR %) [355/65-15/24 PR §) | 825-15/18FR 7) 825-15/18 PR 6500 mm 7500 e
37 Abmessungen  hinten “bzw.mm | 825-15/18PR 4 825-15/18PR 4 B825-15/18PR 4 300-15/18PR gggg ;%
x (s38] Raostand y mm 2160 260 2160 2160 5000 wso B8 oo I
g 39| Spurweite Mitte Reifen vorn / hinten mm 1564 %) /1600 1564 %) /1600 1718 571600 1718/ 1550 :x ;":gg
&€ | 40! Bodentreineit mit Hublast m an tiefster Stelle mm 202 202 202 202 3500 4000
41 mit Hublast m2 Mitte Radstand mm 245 250 245 240 3000 2500
42 1 Betriebsbremse mech./hydr./ elekirisch/ pneumatisch h hydrostatisch 600 700 800 900 1000 TOO 1200 600 700 80D 900 1000 1100 1200
43 | Feststellbremse FuB-/Hand-/Totmann-Bremse Hand Hand Hand Hand O e e &
49 | Verbrennungsmotor Hersteller /Typ KHD / BF6M1012E KHD / BF6M1012E KHD / BF 6M1012E KHD / BF6M1012E
50 I Nutzleistung nach DIN 70020 kw 85 85 85 85 Bauhohen und Hub H50/H 60 (in mm)
g 51! Nenndrehzahi nach DIN 70020 Ymin 2200 2200 2200 2200 Hub hs 3450 3750 4050 4450 4850 5250 5650 6050 6450 6850
] 52 Zylinderzaht / Hubraum (cm?) 674800 674800 674800 674800 Bauhéhen eingefahren hi# 2680 2830 2980 3180 3380 3580 3780 3980 4180 4380
<h 83 Krafistofiverbrauch Ih 53 56 58 62 ot 1§0 mm Frehud bei Siandzra)
55| Getriebe bei Verbr.-Antrieb At/ Stufen thy stufenios /stulenios /stufenios hydrostatisch/stufentos 8 ~ — e 4350 9850 2950 5350 $750 €720 6550 6950 7350 7750
56! Kupplung bei Verbr-Antrieb At entfalit enttalt entiali entiallt BauhShen und Hub H70,H80 mrm)
i Hub h3 3050 3350 3650 4050 4450 4850 5250 5650 6050 6450
57 | Arveitsdruck fur Anbaugeréte bar 260 260 260 260 B: i m¥ 2680 2630 2980 3180 3380 3580 3780 3980 4180 4380
» 58, Schallpegel Mitielwer am Fahrerohr dB(A) 78 78 78 78 (aut 150 mm Freihub bei Standard)
1) Weitere Hubmastnonen seerc Tabelie aut Serle 3 ) Wahwerse Zwillingsoeredung 8.25-15/18 PR oder SE-Reiten. Baunshen ausgefatren ha 4150 4450 4750 5150 5550 5950 6350 6750 7150 7550
2 Bng Werte be. 2, 0 8.25-15/18 PR, 7) Veahiweise Enfachberetung 355/65-15/24 PR oder SE-Rerfen,
3} Wehiweise Emntachbereitung 355/65-15/24 PR oder Zwitingsberetfung §.25-15/18 PR oder SE-Relten. 8) AS "2 2000 mm (H50), 1500 mm (H60); s - & = 70 x 150 mm Gabeltragerbreite b1 1800 mm (H50/H60), 2180 mm (H70/H80)
4) Vahiweise 300-15/18 PR ¢der SE-Reifen. Gabellangen 1 1000, 1100, 1200
$) 1564 mm ber Einfacntiere’ung 355/65-15. 718 me de: Zwilingsberedung 6.25.15 Sicherheitsabstand a 200




TECHNISCHE BESCHRIJVING

De vorkheftrucks uit de serie 353 zijn bedoeld voor
het transporteren en verladen van pallets, voor lasten
tot 5 ton met de H 50, tot 6 ton met de H 60, tot 7 ton
met de H 70 en tot 8 ton met de H 80. Deze vorkhef-
trucks onderscheiden zich door hun zeer kompakte
bouwwijze.

Het lage zwaartepunt en de optimale gewichtsverde-
ling garanderen de grootst mogelijke stabiliteit onder
alle bedrijfsomstandigheden.

Motor

De aandrijfmotor is een 6-cilinder watergekoelde die-
selmotor met direkte inspuiting. De dieselmotor drijft
met een last-afhankelijk toerental de hydrauliekpom-
pen van de heftruck aan.

Hydraulisch systeem

Het hydraulisch systeem bestaat uit een verstelbare
hydropomp voor de twee verstelbare hydromotoren
van de rijhydrauliek, een hydropomp voor de hefhy-
drauliek en een hydropomp voor de stuurhydrauliek,
alsmede een hydropomp voor de voedingsdruk.

De verstelbare hydromotoren van de aandrijfeenheid
worden gevoed door de verstelbare hydropomp en
drijven de aandrijfwielen aan via twee aan de zijkan-
ten geplaatste planetaire eindaandrijvingen.

Bediening

Door middel van respektievelijk een pedaal voor voor-
uitrijden en een pedaal voor achteruitrijden wordt de
hydro-verstelpomp en daarmee het toerental van de
motor geregeld. Door de hydrostatische aandrijving is
de rijsnelheid in beide richtingen traploos regelbaar
van stilstand tot maximale snelheid. De bediening
door middel van het dubbelpedaalsysteem zorgt zo-
wel voor een eenvoudige als nauwkeurige en tijd-
besparende bediening van de vorkheftruck.

De bestuurder heeft altijd beide handen vrij voor het
besturen en de mastbewegingen. Dit resulteert in
snel wisselen van de rijrichting en spaart kracht tij-
dens het werken met de vorkheftruck.

Voor de bediening van de hefmastbewegingen: hef-
fen, dalen en neigen is maar één bedieningshendel
(centrale hendel) aanwezig. Voor de bediening van de
overige uitrustingen (extra hydrauliek) zijn extra be-
dieningshendels aangebracht.

Hefmast

Ten behoeve van fijngevoelige neigbewegingen en
een stabiele mast zijn bovenliggende neigcilinders
aangebracht. De LTS (LINDE Torsie Steun) met be-
schermtraliewerk garandeert een hoge torsiestijf-
heid, dat wil zeggen: eenvoudig werken door minder
torsietrillingen van de hefmast en daardoor een lan-
gere levensduur. Voor het heffen van de binnenmast
zijn twee hefcilinders aan de buitenkant van het
mastprofiel aangebracht. Voor het heffen van de
vorkdrager zijn twee flyer-kettingen langs het binnen-
profiel geplaatst.

BESCHRIJVING

REMMEN

Voor de bedrijfsrem wordt de hydrostatische aandrij-
ving gebruikt. Als parkeerrem dienen twee in de aan-
drijfeenheid geintegreerde lamellenremmen.

Als de motor afgezet wordt, worden de lamellenrem-
men automatisch in werking gesteld = automatisch
werkende rem.

Wanneer de vorkheftruck wordt weggezet, kan het
stoppedaal mechanisch worden vastgezet.

Besturing

De besturing geschiedt via een hydrostatische stuur-
inrichting, die door middel van het stuurwiel via de
stuurcilinder de achterwielen bediend.

Met verhoogde krachtsinspanning aan het stuurwiel
kan de besturing ook bij stilstaande motor worden
bediend.

Elektrisch systeem

De elektrische installatie wordt gevoed door de dyna-
mo die 12V gelijkspanning levert.Voor het starten van
de motor wordt de stroom betrokken uit een inge-
bouwde 12V akku.



OVERZICHT VAN DE VORKHEFTRUCK BESCHRIJVING BESCHRIJVING
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12. Hefcilinder
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16. Hefmast
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* Geen standaard uitrusting
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BEDIENINGSORGANEN EN KONTROLEFUNKTIES BESCHRIJVING
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Schakelaars voor extra funkties”
Stuurwiel/hydrostatische besturing
Claxonknop

Startschakelaar met kontaktsleutel
Schakelaars voor extra funkties*
Indikatieklok
Verwarming/ventilatie opening*

Bedieningshendel voor extra hydrauliek
(voorbouwapparatuur)*

Sticker voor extra hydrauliekuitrusting
(voorbouwapparatuur)*

Informatieplaat

Draaglastdiagram

Draaglastplaat (voorbouwapparatuur)*
Sticker voor hefhydrauliek
Parkeerremhendel

Bedieningshendel voor hefhydrauliek
Rijpedaal vooruit

Stoppedaal

Rijpedaal achteruit

* Geen standaard uitrusting
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INDIKATIEKLOK

In de indikatieklok zijn de volgende kontrolefunkties
ondergebracht:

. Kontrole bedrijfsurenteller

Kontrole motortemperatuur.
Kontrole olietemperatuur hydrauliek
Voorgloeien

Kontrole motoroliedruk

Kontrole knipperlichten*

Kontrole laadstroom

Kontrole brandstofreserve

Kontrole luchtfilter
Bedrijfsurenteller

COPNOIHAWN =

—

* Geen standaard uitrusting

BESCHRIJVING

Indikator

Doel

Mogelijke storing

Kontrolelampje voor werking van
bedrijfsurenteller (1).

Kontrolelampje motortempera-
tuur (2).

Kontrolelarhpje olietemperatuur
hydrauliek (3).

Kontrolelampje motoroliedruk
(5).

Kontrolelampje knipperlichten
(6) (geen standaard uitrusting).

Kontrolelampje laadstroom (7).

Kontrolelampje brandstofreserve
(8).

Kontrolelampje luchtfilter (9).

Bedrijfsurenteller (10).

Geeft aan dat de bedrijfsurentel-
ler loopt.

Geeft aan dat de motortempera-
tuur te hoog is.

Bewaakt olietemperatuur van de
hydrauliek.

Geeft aan dat oliedruk van mo-
torsmering te laag is.

Geeft aan dat (ingeschakeld)
knipperlicht in werking is.

Meldt storingen in het elektrisch
circuit.

Meldt dat de brandstofreserve
ca. 6 liter is.

Geeft aan dat luchtfilter sterk

vervuild is.

Het cijferdisplay toont de hele
bedrijfsuren.

Toont de bedrijfsuren van de
vorkheftruck. Hiermee worden
de werktijd en het aantal be-
drijfsuren voor het periodiek on-
derhoud geregistreerd.

V-riem van ventilator te slap.
Oliekoeler vervuild.
Koelwaterpeil te laag.
Luchtfilterelement vuil.

Te weinig olie in hydrauliekcir-
cuit.

Verkeerde olie gebruikt.
Oliefilter verstopt.

Oliekoeler vervuild.

Te weinig olie in motorcarter.
Motor te heet.

Verkeerde olie gebruikt.
Interne lekkage in smeerolie-
systeem.

V-riem gebroken of te slap.
Kabel defekt.

Dynamo defekt.
Spanningsregelaar of regel-
schakelaar defekt.

OPMERKING

Bij vervanging van de bedrijfs-
urenteller moeten de reeds gere-
gistreerde uren worden geno-
teerd. Noteer de uren op een
plakstrook en bevestig die bij de
bedrijfsurenteller.

11



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Van de bij deze handleiding gevoegde'Richtlijnen met
betrekking tot de bestemming en het juiste gebruik
van voertuigen voor intern transport’dienen de ver-
antwoordelijke personen, in het bijzonder het perso-
neel dat betrokken is bij de bediening en het onder-
houd, vao6r de uitvoering van werk met of aan de
voertuigen voor intern transport, in kennis te worden
gesteld.

Volg de voorgeschreven richtlijnen en veiligheids-
voorschriften op die bestaan:

- Voor het werken met voertuigen voor intern trans-
port.

Voor rijroutes en werkterreinen.

Voor de bestuurder (rechten, plichten en gedrags-
regels).

Voor andere toepassingen.

Voor verschillende soorten aandrijvingen.

Voor onderhoud en inspektie.

Voor de jaarlijkse veiligheidskeuring.

Zie er als ondernemer of verantwoordelijke persoon
op toe dat de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften
worden opgevolgd.

Bij overgave aan een truckbestuurder moet deze ver-

trouwd worden gemaakt met:

- Bijzonderheden van de Linde-vorkheftruck (dub-
belpedaalbediening, centrale bedieningshendel).

- Bijzonderheden van voorbouwapparatuur.

- Bijzonderheden over de bediening van de truck
door oefening van rij-, schakel- en stuurbewegin-
gen, totdat de bestuurder deze bewegingen volko-
men beheerst.

Pas dan mag met palletteeroefeningen worden be-
gonnen.

Bij een juiste bestemming en een korrekt gebruik van
de truck en voldoende training van de bestuurder is
de stabiliteit binnen het werkgebied verzekerd.

Wanneer de vorkheftruck tijdens gebruik, dat afwijkt
van de oorspronkelijke bestemming, door een onoor-

Belangrijke veiligheidsinformatie

De woorden VOORZICHTIG, LET OP en OPMERKING
worden in deze handleiding gebruikt om bijzondere
veiligheidsinformatie of bijzondere opmerkingen aan
te duiden:

GEVAAR

Betekent, dat bij niet opvolgen levensge-
vaar bestaat en/of aanzienlijke gevolgen
kunnen hebben.

VOORZICHTIG

Geeft aan dat een levensgevaarlijke situa-
tie en/of aanzienlijke schade aan de truck
kan worden veroorzaakt als de voorschrif-
ten niet worden opgevolgd.

LETOP

Geeft aan dat aanzienlijke schade aan de
truck kan worden veroorzaakt als de voor-
schriften niet worden opgevolgd.

> B P

OPMERKING

Duidt technische informatie aan die bijzondere aan-
dacht vereist, omdat die mogelijkerwijs zelfs niet
door vakkundig personeel wordt opgemerkt.

INBEDRIJFSTELLING

| Als de heftruck kantelt

deelkundige en verkeerde bediening zou kantelen,
dan moeten de afgebeelde instrukties onvoorwaarde-
lijk worden opgevolgd.

12
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LET OP

Handel als volgt: Spring er niet af | Vasthouden | Voeten schrapzetten




VEILIGHEIDSKEURING

Overeenkomstig de voorschriften ter voorkoming van
ongevallen dient de vorkheftruck ten minste eenmaal
per jaar een veiligheidskeuring te ondergaan. De in-
spektie moet door vakkundig personeel worden uit-
gevoerd. Neem voor informatie over deze inspektie
kontakt op met uw Linde-leverancier.

Kontrole van roetfilter
(Geen standaard uitrusting)

Een eventueel gemonteerd roetfilter moet elk halfjaar
door vakkundig personeel worden gekontroleerd en
onderhouden.

Aanwijzingen voor het inrijden

De vorkheftruck kan direkt flink in gebruik worden
genomen.

Vermijd echter langdurige hoge belasting van zowel
het hydraulisch systeem als de aandrijving van het
voertuig in de eerste 50 bedrijfsuren.

In het begin, na elke wisseling van een wiel en aan
het begin van de werkdag moeten de wielmoeren
worden nagetrokken totdat deze zich hebben gezet,
d.w.z. als verder natrekken niet meer mogelijk is.

OPMERKING
De wielmoeren moeten kruiselings worden nagetrok-

ken met het volgende aantrekkoppel: voor en achter:
650 Nm (65 kgm).

OPMERKING
Kijk op de label met aantrekkoppels die aan de stuur-
kolom hangt.

Kommoeren van de

wielen natrekken

— V6or inbedrijfstelling.

— Daarna na elke 10 uur tot
wielen zich gezet
hebben.

— Daarna na elke 100 uur.

N

(Aantrekkoppels zie handleiding).

/

INBEDRIJFSTELLING

Kontroles voor het in gebruik nemen*

- Motoroliepeil kontroleren.

- Koelvloeistofpeil in koelvloeistoftank kontroleren.

~ Elektrisch systeem: elektrische leidingen, kabel-
verbindingen en -aansluitingen op goede bevesti-
ging en toestand kontroleren.

- Laadtoestand van de akku, zuurpeil en s.g. kontro-
leren.

—~ Bandenspanning kontroleren.

- Natrekken wielmoeren

- Oliepeil van het hydraulisch systeem kontroleren.

- Oliepeil van planetaire eindaandrijvingen kontrole-
ren.

- Remwerking.

~ Stuurwerking.

- Hefinrichting en voorbouwapparatuur.

-~ Roeffilter (geen standaarduitrusting) regenereren.

Dagelijkse kontroles*

Motoroliepeil kontroleren.

Koelvloeistofpeil in koelvloeistoftank kontroleren.
Brandstofvoorraad kontroleren.

Oliepeil van het hydraulisch systeem kontroleren.
Bandenspanning kontroleren.

*

Raadpleeg het trefwoordenregister voor een be-
schrijving van de onderhoudswerkzaamheden.

13



INBEDRIJFSTELLING

Dagelijkse kontroles en werkzaamheden voor het gebruik

Motorkap openen

— Hendel (3) optillen en rugleuning (4) vooroverklap-
pen.

— Aan de hendel (2) trekken en de zitting helemaal
naar voren schuiven.

— Motorkap (1) met behulp van de handgreep naar
achteren omhoogklappen.

OPMERKING
De motorkap wordt door gasdrukveren in de ge-
opende stand gehouden.

Motoroliepeil kontroleren

- Oliepeilstok (6) aan de linkerzijde van de truck bij
de motor eruit trekken.

- Oliepeilstok met schone doek afvegen.

- Oliepeilstok weer helemaal terugdrukken en op-
nieuw eruit trekken.

~ Het oliepeil moet tussen de twee markeringen lig-
gen.

- Indien nodig motorolie via de vulopening bijvullen
tot aan de bovenste markering. Verwijder daarvoor
eerst de vuldop van de vulopening.

- Draai de vuldop vervolgens weer vast op de vul-
opening.

Brandstofvoorraad kontroleren

Als het kontrolelampje voor de brandstofreserve op
het bedieningspaneel gaat branden, is de brandstof-
reserve nog circa 6 liter.

De brandstofvoorraad moet dan worden bijgevuld.

Brandstofvoorraad bijvullen

~ Open de vuldop (1) van de brandstoftank en vul bij
met schone dieselbrandstof.
Vulhoeveelheid .......ccccveeeviiiiiiiiieinannes 88 liter.

OPMERKING

Rij de brandstoftank nooit helemaal leeg; dit kan be-
drijfsstoringen veroorzaken doordat de brandstofin-
spuiting lucht aanzuigt.




Dagelijkse kontroles en werkzaamheden voor het gebruik

Koelvloeistofpeil in koelvloeistoftank
kontroleren

WAARSCHUWING
Draai de afsluitdop (1) niet los als de koel-
vloeistoftank heet is, vanwege het gevaar
van brandwonden.

- Draai de afsluitdop (1) van de koelvloeistoftank los.
Het koelvloeistofpeil moet circa 10 cm onder de
rand van de vulopening staan.

- Indien nodig koelvloeistof bijvullen.

- Draai de afsluitdop weer stevig op de koelvloeistof-
tank.

OPMERKING
Tank onder druk.

Oliepeil van het hydraulisch systeem
kontroleren

OPMERKING
Om het oliepeil te kontroleren, moet de vorkdrager
van de mast volledig neergelaten zijn.

- Motorkap openen.

— Ontluchtingsfilter (1) (met oliepeilstok) aan de lin-
kerzijde van de truck losschroeven.

OPMERKING
Tank onder druk.

INBEDRIJFSTELLING

Veeg de oliepeilstok met een schone doek af.
Schroef het oliefilter met de oliepeilstok er weer
helemaal in en schroef deze er opnieuw uit.

- Het oliepeil moet tussen de beide markeringen op
de peilstok staan.

indien nodig hydrauliekolie bijvullen tot aan de bo-
venste markering.

Het verschil tussen de’Max."en’Min."markering is cir-
ca 2,0 liter.

15



INBEDRIJFSTELLING

Dagelijkse kontroles en werkzaamheden voor het gebruik

Zitting instellen

Om de zitting in de lengterichting te verstellen,
trekt u de hendel (1) naar buiten.

— Verschuif de zitting naar voren resp. naar achteren
over de rails, totdat u de beste afstand ten opzichte
van het stuurwiel, de rijpedalen en de bedienings-
hendels hebt gevonden.

- Breng de hendel (1) weer terug in de vergrendei-
positie.

— Stel de vering met behulp van de knop (3) in op het
gewicht van de bestuurder. De vering is instelbaar
in stappen van 10 kg, instelbaar van 50 kg tot 130
kg. Het ingestelde gewicht kan worden afgelezen
op de indikator (2).

Om de rugleuning in te stellen hendel (4) omhoog
trekken.

Beweeg de rugleuning naar voren resp. naar achte-
ren totdat een komfortabele stand is gevonden.

Laat de hendel {4) weer los, zodat de rugleuning
wordt vergrendeld.

Als u de truck verlaat, trek dan hendel (4) omhoog
en klap de rugleuning (7) altijd helemaal naar vo-
ren, zodat de zitting niet vuil kan worden.

Laat de hendel (4) weer los.

Om het verstelbare rugkussen (5) van de rugleu-
ning {7) in te stellen, draait u de knop (6) links- of
rechtsom totdat een komfortabele stand is gevon-
den.




’ Dagelijkse kontroles en werkzaamheden voor het gebruik

Bandenspanning kontroleren

— Kontroleer of de banden de voorgeschreven span-

ning hebben.

- Indien nodig de banden via de ventielen op span-
ning brengen.

Breng de banden op de voorgeschreven spanning,
zoals aangegeven op de sticker aan de binnenkant
van het beschermtraliewerk voor de bestuurder.

Aandrijfas-enkele montage

-HB50 300-15/18PR ...... 10 bar
-H60 355/65-15/24 PR .. 10 bar
Aandrijfas-dubbele montage

-H70 8.25-15/18 PR ....... 8 bar
~-H80 8.25-15/18 PR ...... 10 bar

Aandrijfas-enkele montage (speciale uitvoering)

-H50,H70 355/65-15/18 PR .. 10 bar
Aandrijfas-dubbele montage (speciale uitvoering)
-H50,H60 8.25-15/18PR ....... 8 bar
Stuuras

-HB50,H60,H 70 8.25-15/18 PR ....... 8 bar
~-H80 300-15/18PR ........ 8 bar

Stuuras (speciale uitvoering)
-H50,H60,H 70 300-15/18PR ........ 8 bar

INBEDRIJFSTELLING

Voorbeeld

Bandenspanningssticker op H 50

Aandrijfas-enkele montage

~-H50 300-15/18PR ...... 10 bar

Aandrijfas-enkele montage (speciale uitvoering)

-~H50 355/65-15/24 PR .. 10 bar

Aandrijfas-dubbele montage (speciale uitvoering)

~-H50 8.25-15/18 PR ....... 8 bar

Stuuras

~-H50 8.25-15/18PR ....... 8 bar

Stuuras (speciale uitvoering)

~-H50 300-15/18PR ........ 8 bar
17



MOTOR STARTEN

Motor starten

OPMERKING
Alle bedieningshendels (2) moeten in de neutrale
stand staan.

— Neem plaats op de zitting.

— Beide voeten op de rijpedalen {3) zetten (stoppe-
daal vergrendeld; de motor kan alleen worden ge-
start als het stoppedaal vergrendeld is).

- Kontaktsleutel (1) in het kontaktslot steken en
vanuit de nulstand in stand | draaien. De elektri-
sche installatie is nu ingeschakeld. De motortem-
peratuurlampjes (5), het motoroliedruklampje (6)
en het laadstroomlampje (8) gaan nu branden
{rood). Het voorgloeilampje (7) gaat eveneens
branden (geel).

- Houd de kontaktsleutel in stand | totdat het gele
voorgloeilampje (7) uit gaat. Draai de kontaktsleu-
tel nuinstandll.

- Laat de startmotor zonder onderbreking maximaal
20 seconden draaien. Wanneer de motor aanslaat,
de kontaktsleutel loslaten.

- Als de motor niet aanslaat, stop dan met starten en
herhaal na een pauze van minstens 1 minuut de
startprocedure. Als de motor na 3 pogingen nog
niet is aangeslagen: viskositeit van de smeerolie,
vloeibaarheid van de dieselolie en akkuspanning
kontroleren, zoals aangegeven in de handleiding.

— De kontrolelampjes voor de laadstroom, motorolie-
druk en motortemperatuur moeten uit gaan zodra
de motor regelmatig loopt.

Het toerental van de motor wordt, naar gelang de be-

lasting van de motor, automatisch geregeld.

VOORZICHTIG
Laat de motor niet in ongeventileerde ruim-

ten draaien, gevaar voor vergiftiging!

OPMERKING

‘Laat de motor niet stationair warmdraaien.

Bij een matige belasting en wisselend toerental komt
de motor binnen korte tijd op bedrijfstemperatuur.

INBEDRIJFSTELLING
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K
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MOTOR AFZETTEN

OPMERKING
Zet de motor niet vanuit volle belasting af.

- Neem de voeten van de rijpedalen (3 en 5) en laat
de motor nog een korte tijd stationair draaien om
de temperatuur geleidelijk terug te brengen.

— Draai de kontaktsleutel (1) in de nulstand.
OPMERKING

Als de motor wordt afgezet, wordt de rem ingescha-
keld.

~ Draai de parkeerremhendel (2) naar links.

- Stoppedaal (4) intrappen. Het stoppedaal wordt in
deze stand vergrendeld.

- Bij het verlaten van de vorkheftruck de kontakt-
sleutel uit het kontaktslot nemen.

INBEDRIJFSTELLING

Storingen tijdens het werk

LET OP

Als tijdens de werkzaamheden één van de
volgende kontrolelampjes in de indikatie-
kiok oplicht, moet de motor direkt worden
afgezet en de storing worden verholpen (zie
storingen, oorzaak en remedie).

Kontrolelampje motortemperatuur (1).

Kontrolelampje olietemperatuur hydraulisch sys-
teem (2).

Kontrolelampje motoroliedruk (3).

Kontrolelampje laadstroom {4).

OPMERKING

Als in de indikatieklok het kontrolelampje voor het
luchtfilter (5) gaat branden, moet het luchtfilter aan
een onderhoudsbeurt worden onderworpen.

CINET T I TTITTITT
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RIJDEN

VOORZICHTIG

Het rijden op lange hellingen van meer dan
15% is op grond van het voorgeschreven
minimale remvermogen en de stabiliteits-
waarden in het algemeen niet toegestaan.
Neem voordat u op lange hellingen gaat rij-
den kontakt op met uw leverancier. De in
het typeblad vermelde waarden voor het rij-
den op hellingen zijn afgeleid van de trek-
kracht en gelden alleen voor het nemen van
hindernissen op de weg en voor korte hoog-
teverschillen.

U moet uw rijstijl principieel aanpassen aan de om-
standigheden van de weg waarop u rijdt (oneffenhe-
den enzovoort), bijzonder gevaarlijke werkgebieden
en aan de belading.

~ Start de motor.

— Hef de vorken enigszins en laat de hefmast iets
naar achteren neigen.

— Draai de parkeerremhendel (1) naar rechts. Het
stoppedaal (3) wordt ontgrendeld.

Vooruitrijden

— Trap het rechter rijpedaal (2) met gevoel in. De rij-
snelheid neemt toe naarmate het pedaal dieper
wordt ingetrapt.

OPMERKING

Te snel intrappen van het rijpedaal levert geen voor-
deel op, aangezien de maximale acceleratie automa-
tisch wordt geregeld.

Achteruitrijden

~ Trap het linker rijpedaal (4) met gevoel in. De vork-
heftruck rijdt, naar gelang de stand van het pedaal,
langzaam of snel achteruit.

BEDIENING

Veranderen van rijrichting

-~ Laat het ingetrapte rijpedaal terugkomen: de hy-
drostatische aandrijving werkt als bedrijfsrem.

- Trap het pedaal voor de tegengestelde rijrichting
in.De vorkheftruck accelereert nu in de gewenste
rijrichting.

-~ Houd tijdens het rijden beide voeten op de rijpeda-
len, zodat de vorkheftruck in elke rijbeweging ge-
makkelijk beheerst wordt.

— Met de rijpedalen kan vanuit vooruitrijden direkt in
achteruitrijden worden overgeschakeld. De hydro-
statische aandrijving remt de vorkheftruck tot stil-
stand en accelereert de truck vervolgens in tegen-
gestelde rijrichting.



EENPEDAALBEDIENING (SPECIALE UITRUSTING)

Motor starten
— Neem plaats op de zitting.

- Stoppedaal (4) vergrendeld; de motor kan alleen
worden gestart als het stoppedaal vergrendeld is).

= De rijrichtingshendel (1) en de bedieningshendels
(3) moeten in de neutrale stand staan.

— Kontaktsleutel (2) in het kontaktslot steken en
vanuit de nulstand in stand | draaien. De elektri-
sche installatie is nu ingeschakeld. De motortem-
peratuurlampjes (5), het motoroliedruklampje (6)
en het laadstroomlampje (8) gaan nu branden
(rood). Het voorgloeilampje (7) gaat eveneens
branden {geel).

-~ Houd de kontaktsleutel in stand | totdat het gele
voorgloeilampje (7) uit gaat. Draai de kontaktsleu-
tel nuinstandIl.

— Laat de startmotor zonder onderbreking maximaal
20 seconden draaien. Wanneer de motor aanslaat,
de kontaktsleutel loslaten.

— Als de motor niet aanslaat, stop dan met starten en
herhaal na een pauze van minstens 1 minuut de
startprocedure. Als de motor na 3 pogingen nog
niet is aangeslagen: viskositeit van de smeerolie,
vioeibaarheid van de dieselolie en akkuspanning
kontroleren, zoals aangegeven in de handleiding.

— De kontrolelampjes voor de laadstroom, motorolie-
druk en motortemperatuur moeten uit gaan zodra
de motor regelmatig loopt.

Het toerental van de motor wordt, naar gelang de be-
lasting van de motor, automatisch geregeld.

VOORZICHTIG
Laat de motor niet in ongeventileerde ruim-

ten draaien, gevaar voor vergiftiging!

OPMERKING

Laat de motor niet stationair warmdraaien.

Bij een matige belasting en wisselend toerental komt
de motor binnen korte tijd op bedrijfstemperatuur.

iﬁk!l!l!l!l!l!!!l

BEDIENING
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EENPEDAALBEDIENING (SPECIALE UITRUSTING)

Motor afzetten

OPMERKING
Zet de motor niet vanuit volle belasting af.

— Neem de voet van het rijpedaal (4).

— Zet derijrichtingshendel (1) in de neutrale stand en
laat de motor nog een korte tijd stationair draaien
om de temperatuur geleidelijk terug te brengen.

~ Draai de kontaktsleutel (2) in de nulstand.

OPMERKING
Als de motor wordt afgezet, wordt de rem ingescha-
keld.

— Draai de parkeerremhendel (3) naar links.

~ Stoppedaal (5) intrappen. Het stoppedaal wordt in
deze stand vergrendeld.

— Bij het verlaten van de vorkheftruck de kontakt-
sleutel uit het kontaktslot nemen.

133333333

BEDIENING

Storingen tijdens het werk

LET OP

Als tijdens de werkzaamheden één van de
volgende kontrolelampjes in de indikatie-
klok oplicht, moet de motor direkt worden
afgezet en de storing worden verholpen (zie
storingen, oorzaak en remedie).

Kontrolelampje motortemperatuur {1).

Kontrolelampje olietemperatuur hydraulisch sys-
teem (2).

Kontrolelampje motoroliedruk (3).

Kontrolelampje laadstroom (4).

OPMERKING

Als in de indikatieklok het kontrolelampje voor het
luchtfilter (5) gaat branden, moet het luchtfilter aan
een onderhoudsbeurt worden onderworpen.

3 4
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EENPEDAALBEDIENING (SPECIALE UITRUSTING)

® Rijden

e A

VOORZICHTIG

Het rijden op lange hellingen van meer dan
15% is op grond van het voorgeschreven
minimale remvermogen en stabiliteitswaar-
den in het algemeen niet toegestaan. Neem
voordat u op lange hellingen gaat rijden
kontakt op met uw leverancier. De in het ty-
peblad vermelde waarden voor het rijden op
hellingen zijn afgeleid van de trekkracht en
gelden aileen voor het nemen van hinder-
nissen op de weg en voor korte hoogtever-
schillen.

U moet uw rijstijl principieel aanpassen aan de om-

standigheden van de weg waarop u rijdt (oneffenhe-

den enzovoort), bijzonder gevaarlijke werkgebieden

en aan de belading.

~ Start de motor.

~ Hef de vorken enigszins en laat de hefmast iets
naar achteren neigen.

— Draai de parkeerremhendel (2) naar rechts. Het
stoppedaal (4) wordt ontgrendeld.

Vooruitrijden

- Rijrichtingshendel (1) naar voren schakelen.

~ Trap het rijpedaal {3) met gevoel in. De rijsnelheid
neemt toe naarmate het pedaal dieper wordt inge-
trapt.

OPMERKING

Te snel intrappen van het rijpedaal levert geen voor-
deel op, aangezien de maximale acceleratie automa-
tisch wordt geregeld.

BEDIENING

Achteruitrijden

- Rijrichtingshendel (1) naar achteren schakelen.

~ Trap het rijpedaal (3) met gevoel in. De vorkhef-
truck rijdt, naar gelang de stand van het pedaal,
langzaam of snel achteruit.

Veranderen van rijrichting

- Laat het rijpedaal (3) terugkomen: de hydrostati-
sche aandrijving werkt als bedrijfsrem.

- Rijrichtingshendel (1) in de tegengestelde rijrich-
tingsstand schakelen.

- Trap het rijpedaal {3) met gevoel in. De vorkhef-
truck accelereert nu in de nieuwe rijrichting.

De rijrichtingshendel (1) kan vanuit vooruitrijden di-
rekt in achteruitrijden worden omgeschakeld. De hy-
drostatische aandrijving remt de vorkheftruck tot stil-
stand en accelereert de truck vervolgens in tegenge-
stelde rijrichting.
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STUREN EN REMMEN

Sturen

Door de hydrostatische stuurinrichting is de benodig-

de kracht voor de uitslag aan het stuurwiel zeer ge-

ring. Dit levert bijzondere voordelen op bij het rijden in

smalle gangen.

~ Motor starten en rijden.

- Het stuurwiel kan tot aan de aanslag links- of
rechtsom worden gedraaid.

Draaicirkel-straal:
— H50,HB60,H70,H80 ...couvvmneernrenennns 3060 mm

VOORZICHTIG

Als het stuur zwaar draait of als de bestu-
ring veel speling vertoont, neem dan kon-
takt op met uw LINDE-leverancier.

Bedrijfsrem

- Laat de rijpedalen in de neutrale stand terugko-
men. De hydrostatische aandrijving werkt als be-
drijfsrem.

LET OP
Voor een noodstop het STOP-pedaal intrap-
pen. Dit pedaal bevindt zich tussen de rijpe-

dalen.

BEDIENING

Parkeerrem

Voor het parkeren van de vorkheftruck worden de la-
mellenremmen gebruikt.

Parkeerrem in werking stellen:

— Parkeerremhendel (2) naar links draaien.
— Stoppedaal (1) intrappen. Het stoppedaal wordt in
deze stand vergrendeld.

Parkeerrem lossen:

— Parkeerremhendel {2) naar rechts draaien. Het
stoppedaal wordt ontgrendeld.

VOORZICHTIG

Als het remsysteem gebreken of slijtage
vertoont, neem dan kontakt op met uw LIN-
DE-leverancier. De vorkheftruck mag niet
worden gebruikt als het remsysteem gebre-
ken vertoont.
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BEDIENING VAN HEFMAST EN VOORBOUWAPPARATUUR

LET OP

De hefmast en de voorbouwapparatuur mo-
gen alleen worden gebruikt

waarvoor ze bedoeld zijn. De heftruckbe-
stuurder moet voor de omgang met de hef-
mast en de voorbouwapparatuur gein-
strueerd zijn.

Bedieningshendels altijd met gevoel bedienen, niet
met rukken.

De mate van beweging van de bedieningshendel be-
paalt de snelheid van de bewegingen: heffen, dalen
en neigen. Na het loslaten van de bedieningshendel
komt deze vanzelf weer in de neutrale stand terug.

OPMERKING

Let op de symbolen met de pijlen.
Hefmast naar voren neigen

— Druk de bedieningshendel (1) naar voren.
Hefmast naar achteren neigen

— Trek de bedieningshendel (1) naar achteren.

Vorkdrager heffen

— Druk de bedieningshendel (1) naar rechts.

Vorkdrager laten zakken
- Druk de bedieningshendel (1) naar links.

Bediening van de voorbouwapparatuur

Als optie kan op de vorkheftruck speciale voorbouw-
apparatuur worden gebouwd (bijv. zijverschuif, klem
enz.). Let op de bedieningsvoorschriften en de wer-
kdruk van de voorbouwapparatuur. Voor de bedie-
ning van deze voorbouwapparatuur zijn dan één of
twee extra bedieningshendels ingebouwd.

OPMERKING

Voor elk voorbouwapparaat moet een plaatje met het
draagvermogen op de motorkap en een sticker met
symbolen achter de bedieningshendel bevestigd zijn.

BEDIENING

Bediening van de zijverschuif

- Druk de bedieningshendel (2) naar voren (de vork-
drager gaat naar links).

— Trek de bedieningshendel (2) naar achteren (de
vorkdrager gaat naar rechts).

Bediening van de klem

— Druk de bedieningshendel {3) naar voren (de klem
gaat open).

- Trek de bedieningshendel (3) naar achteren (de
klem gaat dicht).

LET OP

Voorbouwapparatuur die niet tegelijk met
de vorkheftruck werd geleverd, mag alleen
dan worden gebruikt als door de Linde-leve-
rancier vastgesteld is dat het draagvermo-
gen en de stabiliteit door de opbouw ervan

niet nadelig worden beinvioed.




AFZONDERLIJKE BEDIENING VAN HEFMAST EN VOORBOUWAPPARATUUR

(SPECIALE UITRUSTING)

LETOP

De hefmast en de voorbouwapparatuur mo-

gen alleen worden gebruikt waarvoor ze be-

doeld zijn. De heftruckbestuurder moet voor

de omgang met de hefmast en de voorbou-

wapparatuur geinstrueerd zijn.
Bedieningshendels altijd met gevoel bedienen, niet
met rukken.
De mate van beweging van de bedieningshendel be-
paalt de snelheid van de bewegingen: heffen, dalen
en neigen. Na het loslaten van de bedieningshendel
komt deze vanze!f weer in de neutrale stand terug.

OPMERKING
Let op de symbolen met de pijlen.

Vorkdrager heffen

— Trek de bedieningshendel (1) naar achteren.

Vorkdrager laten zakken

— Druk de bedieningshendel {1) naar voren.

1 2 3

Hefmast naar voren neigen
— Druk de bedieningshendel (2) naar voren.

Hefmast naar achteren neigen
- Trek de bedieningshendel {2) naar achteren.

Bediening van de voorbouwapparatuur

Als optie kan op de vorkheftruck speciale voorbouw-
apparatuur worden gebouwd (bijv. zijverschuif, klem
enz.). Let op de bedieningsvoorschriften en de wer-
kdruk van de voorbouwapparatuur. Voor de bedie-
ning van deze voorbouwapparatuur zijn dan één of
twee extra bedieningshendels ingebouwd.

OPMERKING

Voor elk voorbouwapparaat moet een plaatje met het
draagvermogen op de motorkap en een sticker met
symbolen achter de bedieningshendel bevestigd zijn.

BEDIENING

Bediening van de zijverschuif

— Druk de bedieningshendel (3) naar voren (de vork-

drager gaat naar links).
— Trek de bedieningshendel (3) naar achteren (de
vorkdrager gaat naar rechts).

Bediening van de klem

— Druk de bedieningshendel (4) naar voren (de klem
gaat open).

— Trek de bedieningshendel (4) naar achteren (de
klem gaat dicht).

LET OP

Voorbouwapparatuur die niet tegelijk met
de vorkheftruck werd geleverd, mag alleen
dan worden gebruikt als door de Linde-leve-
rancier vastgesteld is dat het draagvermo-
gen en de stabiliteit door de opbouw ervan

niet nadelig worden beinvioed.




VERLICHTING*, VENTILATIE*, WERKLAMPEN* EN RUITEWISSER*

Verlichting inschakelen

~ Lichtschakelaar (1) in de middenstand zetten. De
begrenzings- en kentekenverlichting worden inge-
schakeld.

- Lichtschakelaar helemaal indrukken. Nu zijn de
dimlichten ingeschakeld.

- Knipperlichtschakelaar bij het stuurwiel naar voren
of naar achteren bewegen. De knipperlichten wer-
ken rechts of links.

Alarmlichten inschakelen

- De alarmlichtschakelaar (2) inschakelen.

Werklampen voorzijde inschakelen

De werklampen aan de voorzijde worden in- of uitge-
schakeld met behulp van schakelaar (3).
Werklampen achterzijde inschakelen

De werklampen aan de achterzijde worden in- of uit-
geschakeld met behulp van schakelaar (4).

* Geen standaard uitrusting
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Ventilatie inschakelen
- Schakelaar (5) inschakelen.

Ruitewisser voorruit inschakelen

-~ Schakelaar {6) in middenstand zetten.

~ De ruitewisser van de voorruit werkt nu in stand I.

~ Druk schakelaar (6) helemaal in. De ruitewisser van
de voorruit werkt nu in stand il.

Intervalschakelaar ruitewisser voorruit
— Zet de schakelaar (7) in de middenstand.

Wis/wasinrichting voorruit

- Schakelaar (7) helemaal indrukken en ingedrukt
houden. De wis/wasinrichting voor de voorruit
blijft in werking zolang de schakelaar ingedrukt
wordt gehouden.

BEDIENING

Ruitewisser achter- en dakruit
inschakelen

- Schakelaar (8) inschakelen.

Intervalschakelaar ruitewisser achter-
en dakruit

- Zet schakelaar (9) in de middenstand.

Wis/wasinrichting achter- en dakruit

inschakelen .

- Schakelaar {9) helemaal indrukken en ingedrukt
houden. De wis/wasinrichting voor de achter- en

dakruit blijft in werking zolang de schakelaar inge-
drukt wordt gehouden.

Kabineverlichting inschakelen

De kabineverlichting wordt met behulp van de tui-
melschakelaar op de kabineverlichting in- of uitge-
schakeld.
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CLAXON EN ZEKERINGEN

Gebruik van de claxon

Om bij onoverzichtelijke weggedeelten en uitritten
een waarschuwingssignaal te kunnen geven, is de
vorkheftruck uitgerust met een claxon.

-~ Druk op de claxonknop op het stuurwiel, waarna
de claxon klinkt.

Zekeringen

Ter beveiliging van het elektrische circuit zijn achter
de afdekplaten tussen de treden zekeringen gemon-
teerd.

— Draai de vier schroeven (1) eruit.

- Verwijder de afdekplaat (2).

De zekeringen zijn in elke zekeringkast gemerkt door
middel van letters en dienen ter beveiliging van de
volgende stroomkringen:

Zekeringkast (3)

AlndikatieKIoK .....c.cccvieiinniieiniiieniiiioniniennane. BA
B Claxon / Eénpedaalbediening® ..................... 15A
C Voeding gloeitijdregeling / roetfilter” ............... 5A
D Stopmagneet” ......ccccciiiieiiiiiieiiiiiiiiniena 15A
E Verwarming* / Begrenzingsverlichting® .......... 20A
F

Zekeringkast (4)

A Ruitewisser voorruit™ ..........ccoeiiiiieiiveiiananns 15A
B Ruitewisser achter-, dakruit® ..........cocoeeivenee 15A
C Kabineverlichting” .......ccceiriiiciiiiiiiicieiennns bA
DWerklamp® .....ciiiiiiiiiiiiiiiiinicneiiisiinenenaes 15A
EWerklamp® ....cocieiiiiiiiiiiiiiiniairiceesannenees 15A
FWerklamp” ...ccioiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiieiineseacnans 15A

BEDIENING

Zekeringkast (5)

A Knipperlichtinstallatie® ............ccooeneviiieiann 15A
B Knipperlichtinstallatie® ...........ccccveviiiannneee. 15A
C Werklamp achterlinks” ........c.oveeeiviiiinnnenens 15A
D Werklamp achterrechts® .........cccocviiiinenee.. 15A
EDimlichtlinks* .......cccciciiiiniirininiiinnennennans 15A
FDimlichtrechts® ......ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiniienen 15A
Zekeringkast (6)

A

B

C

D

E

F

(7) Gloeitijdregeling ........ccovnvieeeiiicreinnnennnnn. 80A

* Geen standaard uitrusting
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VOOR U LASTEN GAAT OPNEMEN

Raadpleeg eerst het draaglastdiagram (1) op de mo-
torkap voordat u lasten gaat opnemen.

Bij gebruik van voorbouwapparatuur de gegevens op
het voor ieder voorbouwapparaat specifieke draag-
lastplaatje (2) in acht nemen.

De waarden die in het draaglastdiagram resp. op het
draaglastplaatje worden opgegeven, gelden voor kom-
pakte, homogene lasten. Deze waarden mogen niet
worden overschreden, aangezien dit de stabiliteit van
de vorkheftruck, de weerstand van de vorken en de
hefmast nadelig beinvloedt.

De afstand tussen het zwaartepunt van de last en de
achterkant van de vorken en de hefhoogte bepalen
de last die maximaal kan worden geheven.

OPMERKING

- Voor het transport van een excentrische of schom-
melende last,

— voor het transport met voorover geneigde hefmast
resp. last niet te laag bij de grond,

— een last met grote zwaartepuntsafstand,

- voor het gebruik van speciale uitrusting, rekening
houden met dé beperking van de last en overleg
plegen met uw Linde-leverancier.

Voorbeeld: type H 80

Zwaartepuntsafstand van de last 1000 mm.
Hefhoogte van de last 5650 mm.

- Volg de vertikale lijn bij 1000 mm lastafstand tot

het snijpunt van de lijn voor een hefhoogte van
5650 mm.

- Ga op dit snijpunt op de horizontale lijn naar links
en lees de maximaal toelaatbare last af.

- De maximaal toelaatbare draaglast bedraagt hier
6000 kqg.

Bij andere hefhoogtes en zwaartepuntsafstanden
moet op overeenkomstige wijze te werk worden ge-
gaan. De gegeven waarden hebben betrekking op
beide vorken en een gelijkmatig verdeelde last.

1

BEDIENING

1. Maximaal te heffen last in kg.

2. Hefhoogte: 5650 mm.

3. Hefmastuitvoering.

4. Type-aanduiding van de vorkheftruck.
5

. Afstand van Iastzwaartepunt tot vorkrug in mm.

r 8000

7500 ———

7000 —

6500 ——c]

6000

5500

5000

4500

4000

3500

600 700

800 900
ke B mm

1000 1100 1200
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EEN LAST OPNEMEN

Vorkenafstand instellen
- Licht de vergrendelpal op.

- Verstel de vorken naar binnen of naar buiten, af-
hankelijk van de te heffen last. Let erop dat de vor-
ken op gelijke afstand van het midden staan.

- Laat de vergrendelpal terug in een uitsparing in de
vorkdrager klikken.

OPMERKING :
Het zwaartepunt van de last moet midden tussen de
vorken liggen.

Een last heffen

Rij voorzichtig en zo nauwkeurig mogelijk naar de
op te nemen last.

Zet de hefmast vertikaal.

Hef de vorkdrager op de juiste hoogte resp. laat
deze zakken.

Rij voorzichtig en op het midden van de last gericht
tot de last de achterkant van de vorken raakt. Let
daarbij op dat u geen andere lasten raakt.

Laat de vorkdrager omhoog komen tot de last vrij
op de vorken ligt.

Rij de vorkheftruck terug tot de last vrij is.

Laat de hefmast naar achteren neigen.

BEDIENING

VOORZICHTIG
Bij geheven last mag niemand zich onder de
last bevinden. Rij uitsluitend met de last
dicht bij de grond en met achterover geneig-
de hefmast.
OPMERKING
Lasten moeten zodanig worden opgenomen dat deze.
niet buiten het laadvlak van de vorkheftruck uitste-
ken en niet kunnen omvallen of eraf vallen.
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RIJDEN MET EEN LAST EN LAST NEERZETTEN

Rijden met een last Last neerzetten

- Rij nooit met een zijwaarts verschoven last (1), Rij de vorkheftruck voorzichtig tot aan de stelling
{bijv. als u een zijverschuif gebruikt). of andere afzetplaats.

Rij altijd met de last dicht bij de grond. Hef de vorkdrager tot op de juiste hoogte.

Zet de hefmast vertikaal.

Rij op hellingen altijd met de last bergopwaarts ge-
richt. Rij nooit dwars en wend nooit op een helling.

Rij voorzichtig tot in de stelling.

Werk bij beperkt zicht met iemand die aanwijzin-
gen kan geven. Laat de last langzaam zakken tot de vorken vrij

zijn.

Als de last zo hoog op de vorken is gestapeld dat
het uitzicht in de rijrichting belemmerd is, dan mag
alleen achteruit worden gereden.

Rij de vorkheftruck terug.

VOORZICHTIG
Verlaat de vorkheftruck nooit met geheven

last en draaiende motor.

BEDIENING

Voordat u de vorkheftruck verlaat

Zet de last neer, resp. laat de vorken volledig zak-
ken.

Laat de hefmast iets naar voren neigen, de vorken
moeten op de grond steunen.

Draai de parkeerremhendel (2) naar links.

Trap het stoppedaal (3) in. Het stoppedaal wordt in
deze stand vergrendeld.

Motor afzetten.

Kontaktsleutel (1) uit het kontaktslot nemen.

BRGNSy
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VERPLAATSEN EN WIELEN VERWISSELEN

Verplaatsen m.b.v. een kraan

VOORZICHTIG
Gebruik uitsluitend een kraan en bijbeho-
rend hijsmateriaal met voldoende hijsver-
mogen. Voor het te heffen gewicht, zie fa-
brieksplaatje.

Om de vorkheftruck m.b.v. een kraan te transporte-

ren, moeten stroppen om de hiervoor bestemde pun-
ten worden gelegd.

~ Strop (2) (min. 7000 kg draagkracht) om de onder-
kant van het kontragewicht leggen, om de buiten-
kant van het beschermtraliewerk leiden en in de
kraanhaak vasthaken.

- Stroppen (3) (min. 3000 kg draagkracht) om de
neigcilinderbevestiging (5) links en rechts aan de
buitenmast van de hefmast leggen.

— Alle uiteinden in de haak {1) van de kraan vastha-
ken.

LET OP
Na het leggen van de stroppen in de kraan-
haak moet de veiligheidspal (4) worden ge-
sloten.
Het hijsmateriaal mag tijdens het hijsen niet

in aanraking komen met het beschermtra-
liewerk en eventueel aangebouwde extra

uitrustingen.

Steunpunten voor de krik bij het
verwisselen van wielen

VOORZICHTIG
De te gebruiken krik moet een min. draag-

kracht van 6500 kg hebben.

BEDIENING

— Plaats de krik aan de achterzijde uitsluitend mid-
den onder het kontragewicht (1) voo6r de stuuras.

- Plaats de krik aan de voorzijde uitsluitend onder de
chassisbalk {2) links of rechts.

-~ Plaats voor de veiligheid blokken onder de vorkhef-
truck.

VOORZICHTIG
De vorkheftruck mag uitsluitend op deze

punten links en rechts aan de voorzijde en
in het midden aan de achterzijde worden

opgekrikt.
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AANHANGERKOPPELING EN DEMONTAGE HEFMAST BEDIENING

Aanhangerkoppeling Demontage van de hefmast

OPMERKING LETOP

De aanhangerkoppeling is uitsluitend bedoeld voor Hijsmateriaal om de neigcilinderlagering

het trekken van lichte aanhangwagens binnen het links- en rechtsboven (1) leggen.

bedrijf. Bij demontage van de hefmast moet het be-
weegbare beschermtraliewerk (2) met een

— Aanhangerkoppelingspen naar achteren draaien en strop worden vastgezet, zodat het niet kan

omhoog trekken. verschuiven.

Werkzaamheden aan de hefmast dienen

— Disseltrekoog in de koppelingsopening van de uitsluitend door monteurs van uw Linde-le-
vorkheftruck brengen. verancier te worden uitgevoerd.

- Koppeling vergrendelen, tegen de veerdruk in om-

laag drukken, 90° draaien en de vergrendelingspal
in de uitsparing laten klikken.
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SLEEPVOORSCHRIFT
Wegslepen

Wanneer de vorkheftruck noodgedwongen gesleept

moet worden, kan met behulp van de sleepinrichting:

— het hydrauliekolie-circuit worden kortgesloten

- en kunnen de lamellenremmen aan de wielaandrij-
vingen gelost worden.

VOORZICHTIG

Met de truck kan dan niet meer worden ge-
remd.

Het wegslepen van de vorkheftruck mag al-
leen plaatsvinden met behulp van een vaste
verbinding (sleepstang). Voor het wegsle-
pen van de vorkheftruck dient u derhalve te
beschikken over een sleepvoertuig met vol-
doende trek- en remvermogen om de onge-
remde heftruck te slepen.

Het slepen

— De last zover laten zakken dat de vorken tijdens
het slepen niet in kontakt komen met de grond.
— Delast afladen.

- Het trekkende voertuig (met voldoende trek- en

remvermogen) met behulp van een sleepstang
vastmaken aan de aanhangerkoppelingspen van
~ de heftruck.

— Wielblokken aan de dalzijde aanbrengen.
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Remdruk van de wielaandrijving
opheffen

—~ Dopmoer (4) afschroeven en afdichtring (3) afne-
men.

— Moer (2) losdraaien.

— Draadeind {6) naar binnen draaien tot aan de aan-
slag en natrekken tot 10 Nm.

— Draadeind met kontramoer (2) vastzetten. Moer
natrekken tot 25 Nm.

— Met de vetspuit circa vier slagen vet via de smeer-
nippel (6) inpersen totdat de rem vrij is.

Kortsluitschuif van de hydrauliek
openen

— Kontramoer (7) met sleutel 19 aan het huis van het
servodeksel losdraaien.

— Tapeind (8) binnenzeskant met sleutel 6 twee om-
wentelingen naar buiten draaien.

— Tapeind met kontramoer {7) vastzetten en natrek-
ken tot 40 Nm.

2 W22 L

TN

BEDIENING
Na het slepen

Wielblok aan de dalzijde aanbrengen.

Kontramoer (7) losdraaien.

Tapeind (8) binnenzeskant met sleutel 6 naar bin-
nen draaien en natrekken tot 54 Nm.

Tapeind met kontramoer (7) vastzetten en natrek-
ken tot 40 Nm.

Remvermogen herstellen

Kontramoer (2) losdraaien.

Draadeind (6) twee slagen terugdraaien.

Draadeind met moer (2) vastzetten en natrekken
tot 25 Nm.

Afdichtingsring {3) opschuiven.

Dopmoer (4) opdraaien en natrekken tot 30 Nm.

Na het uitvoeren van de reparatie de
remfunktie kontroleren.




Algemene opmerkingen

Van uw vorkheftruck kunt u alleen trouwe dienst ver-
wachten als u de weinige onderhouds- en kontrole-
werkzaamheden volgens de gegevens in het onder-
houdsboekje of de aanwijzingen in de handleiding re-
gelmatig laat uitvoeren.

Het onderhoud mag alleen door gekwalificeerde en
door Linde geautoriseerde personen worden uitge-
voerd. Deze onderhoudswerkzaamheden kunt u in
overleg met uw leverancier via een onderhoudskon-
trakt laten uitvoeren.

Als u de werkzaamheden zelf uitvoert, raden wij u
aan ten minste de eerste drie onderhoudsbeurten
door een van onze servicemonteurs in aanwezigheid
van uw eigen onderhoudspersoneel te laten uitvoe-
ren, zodat uw mensen op de juiste manier worden
geinstrueerd. Bij alle onderhoudswerkzaamheden
moet de truck op een vlakke vloer staan en met
wielblokken tegen wegrollen worden vastgezet.

Zet de motor af.

Als de werkzaamheden worden uitgevoerd onder een
geheven vorkdrager en hefmast moeten deze delen
tegen onbedoeld dalen zijn geborgd. Bij alle werk-
zaamheden aan de voorzijde van de vorkheftruck
moet de hefmast tegen achteroverneigen zijn ge-
borgd. Nadat de onderhoudswerkzaamheden zijn uit-
gevoerd, moet de werking van de vorkheftruck altijd
worden getest en moet er een proefrit worden ge-
maakt.

OPMERKING

Als de vorkheftruck onder extreme omstandigheden
werkt (bijvoorbeeld extreme hitte of koude, veel stof-
ontwikkeling enz.), moeten de perioden die in het on-
derhoudsschema zijn vermeld dienovereenkomstig
worden verkort. Bij smeerbeurten, vervanging van fil-
ters of werkzaamheden aan het hydraulisch systeem
moet de omgeving van het desbetreffende onderdeel
eerst zorgvuldig worden schoongemaakt. Gebruik
voor het bijvullen uitsluitend schone vaten.

Bij het gebruik van brandstoffen en reinigingsmidde-
len, veiligheids- en verzorgingsvoorschriften van de
fabrikant in acht nemen.

Werken aan de LINDE-hefmast en aan
de voorzijde van de vorkheftruck

VOORZICHTIG

Bij geheven hefmast resp. vorkdrager mo-
gen zonder de navolgende veiligheidsmaat-
regelen geen werkzaamheden aan de hef-
mast of aan de voorzijde van de vorkhef-

truck worden uitgevoerd.

Beveiliging tegen achteroverneigen

De hefmast moet tegen onbedoeld achteroverneigen
worden beveiligd door het inklemmen van een hard-
houten balk van 200 x 200 x 1300 mm (1).

ONDERHOUD

Standaard hefmast

Werking Bij het heffen van de binnenmast worden de
kettingrollen met de kettingen naar boven getrokken
zodat de vorkdrager, doordat de ketting van richting
verandert, wordt opgehesen met een overbrenging
van2:1.

Borging van de geheven standaard
hefmast

VOORZICHTIG
Kies de juiste veiligheidsketting met vol-
doende draagkracht voor de desbetreffende

hefmast. Let op de maximale hefhoogte.

- Schuif de hefmast uit.

- Verbind de ketting boven over de dwarssteun van
de buitenmast (1) en onder de dwarssteun van de
binnenmast (2).

— Laat de binnenmast zakken tot de aanslag van de
ketting.
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INSPEKTIE- EN ONDERHOUDSOVERZICHT

ONDERHOUD

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
(Een beschrijving vindt u m.b.v. het trefwoordenregister)

Voor ingebruik-
name

Dagelijkse
kontroles

Na de eerste
50 uur

Inspektie naar
behoefte

Motoroliepeil kontroleren
Brandstof bijvullen ......ccceivinviiiiiiniieniiiiiiiieicenes
Elektrische installatie: elektrische leidingen, kabelverbindingen en -aansluitingen kontroleren op
gebreken enbevestiging ......oevieeiiieiriireaiiiic et ees
Akku: toestand, zuurpeil en s.g. van het akkuzuur kontroleren ........c.ceveieeiiininiiiiniinniiie.
Bandenspanning kontroleren, wielmoeren natrekken
Koelvloeistofpeil in koelvloeistoftank kontroleren
Hydrauliek installatie: oliepeil KONroleren ............occiimiieiiiiiiicnimicnnicc et seneeaens
Planetaire eindaandrijving: oliepeil kontroleren ..
RemMSYStEeIM 1cceivinirnicrrinnnecrneresriatsnansane
StUUNNFCHING . evenenienreniiiniriisriiraerenrenteneearsasersnrinecsesnsens
Hefinrichting en voorbouwapparatuur
Roetfilter® regenereren

...............................................................

....................................................................................................

Motoroliepeil KONtroleren ......ccceveuiiniieiiiieenieiniriieienirestiirareectttorersiratiseasiannronrastestasasrroesss
Brandstofvoorraad KONTrOIEreN .....ccevcncrrenersessenscrassssscisceanssesstssantsssssesesssssssssassnnssnrananncaones
Koelvloeistofpeil in koelvloeistoftank kontroleren ..
Hydrauliek installatie: oliepeil kontroleren ..........
Bandenspanning KONTrOIEreN .......vciuereniererenrirrcietiaintiseatinettotntenesasnaierssterasresstesssercnss
Motorolie en -filter VEIVANGEN ...c.c.iiieirericiiriorercrorsrerrresssermosiesseterasesstossarecniasasnensanssssesessse
Spanning V-riemen kontroleren
Klepspeling KONTIOIBreN ......ccccevveirmreimimeririeeisenaiteritirraseitastorotanoresseesstesartosetetatttnestansnanes
In- en uitlaatsysteem op lekkage kontroleren ..........cocoovmimimiiiiiiieiiiiiiiinioteiicii e
Parkeerrem kontroleren .........c.ccvveeeeennnenn.
Wielmoeren natrekken .....cceceeeviinniannaae
Brandstoffilter VErVangen .......cc.eeerueinrecesioreonseneniiuiesstostisresssssesiosansusensonacanssnacsesetsnas
Banden kontroleren op beschadigingen €.d. ......coeerireiiireniieiiiiiiiiiitieiiieeeiiitnieninae,
Planetaire eindaandrijving: oliepeil en kontroleren op evt.lekkage ........c..ccoieiuiiiiiiiinineniniennninienn:
Hydrauliek installatie, aandrijfas, hydropompen, ventielen en leidingen kontroleren op lekkage
Hydrauliek installatie: wissel-, zuig- en ontluchtingsfilter vervangen ..........c.oocieiiiiniiiniinnn.
Akku: toestand, zuurpeil en s.g. van het akkuzuur kontroleren ..........coceviieeieniiinininiiiiinen,
Motorophanging kontroleren op toestand en bevestiging ......c..cveceiniieieiiiiiiirieeiiiacaniinrerenennens
Motorophanging, beweegbaar beschermtraliewerk, stuuras en planeetwielendrijfwerk kontroleren ...
StUUras reinigen, SIMETEN ...ccoevieireiiieeieerrnaeansesencacsssssesscsstsesennsasssssenns .
Lagers van hefmast, neigcilinders en beschermtraliewerk smeren ............... .
Hefmast en hefmastketting: toestand en bevestiging kontroleren ...........cccocvvciiiiinnninnieicnnnneen.
Voorspanning van de dubbelslangen van evt. voorbouwapparatuur kontroleren
Hefmastketting afstellen en nevelen met kettingspray .......c.cceveieiiiieiieericenonaiitiieinniiiienesanieens
Elektrische installatie: elektrische leidingen, kabelverbindingen en -aansluitingen kontroleren op
gebreken en bevestiging .......oveviieirrerareeatamoreiiiioraiiiteieiitttirasretar ettt ee
Bevestiging stuurcilinders en fuseebouten aan de stuuras kontroleren .............. teetennecrassesesnconnsenns

.........................................................................................

....................................................

..............

VOrKREftrUCK FEINTGENM v.eeurereeenieirnrescarecntosersrsuisorssnsaoraasarsstsssoststasessssstatsssesnsaseeteasssasnsnsnsns
Hefmastketting reinigen en nevelen
LUChHfIEr F@INIGEN .vveeeermerireieericiiieietisiatersnsessosnsneesnsrstesssessocacsnestecnansttacosasstossssassssssosssas
Roetfilter regenereren®
VOOTFIEr TRIMIGEN” . cnieiieiniiiseeriissitirieressasrsresnrncesssrstsrsossstsesateosstatesesssetensnsssostrssessorasses
Veiligheidselement Vervangen ........c.eeeveeeraeenorrerisaiiieiiatiiiinseseseicsteseanotossssirertsnrestsasiisense
Motor-, hydrauliekolie- en brandstofkoeler reinigen en kontroleren op lekkage ........c.ceceenviennnnnnaenn.
Wielmoeren natrekken (minimaal na elke 100 uur} .......... vecsrsaensrssrsserannass
Banden kontroleren op beschadigingene.d. ......cccciviierenians

...................................................................................................

............

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

...........................

..........................

..........................
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INSPEKTIE- EN ONDERHOUDSOVERZICHT

ONDERHOUD

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
{Een beschrijving vindt u m.b.v. het trefwoordenregister)

Elke 250 uur

Elke 500 uur

Elke 1000 uur

Elke 2000 uur

Elke 3000 uur

StUUras reiNigen @N SIMEIEN ........c.vviiieriisereineeremeeeeeeeserensrensennsennssmnns
Lagers van hefmast, neigcilinders en beschermtraliewerk smeren ...................
Elektrische installatie: elektrische leidingen, kabelverbindingenen- ................
aansluitingen kontroleren op gebreken en bevestiging ............c.eeeeneennneseoons,
Akku: toestand, zuurpeil en s.g. van het akkuzuur kontroleren ........ee.oeownoonno..
Motorkoelsysteem op lekkage KONtroleren ..........eu.ereeeeereenneenesonnvmseoo

Bevestiging motorophanging, beschermtraliewerk, stuuras en aandrijfas ..........
kontroleren Vorken en vorkvergrendelingen Kontroleren ............oeeovuueeronnnsonns
Voorspanning van de dubbelslangen KONtroleren ........o..veveeeeeoossonnoonssosoonn
Motorolie verversen (minimaal eens [oT=T G- T 1. TSR
Motoroliefilter Vervangen ...........c.c.ueiiiiuiiieneeeeeeeeeeeeneeeeeeens e
Toestand en spanning van V-riemen KONtroleren .............uvveeveeoerenesonsoonnoonnn.
Koncentratie van koelvIoeistof KOntroleren .............e.eeeeeeeneeeemeesonoesominnsoo,
Overige lagers en scharnierpunten kontroleren en olién .................
Hefmast en hefmastketting: toestand en bevestiging kontroleren .... .
Lengte hefmastketting afstellen en met kettingspray nevelen ........................
Pedaaloverbrenging, stangensteisel voor de rijbediening en motortoerental-

regeling kontroleren @n oliEn ..........oeeinieeeeveeem e,
Roetfiltersysteem™ KONtroleren ...........c.euvieimeeieeneeeeneeeenasssnseemosoeeioeo

Hydrauliek installatie: wissel-, zuig- en ontluchtingsfilter vervangen ................
Planeetwielendrijfwerk: oliepeil KONtroleren .............ovveeeeeensossnennons
Hydrauliek installatie: aandrijfas, hydropompen, ventielen en leidingen ...
kontroleren op 1ekKage ...........ccuveveireniieerenerreeneseneeeneeenneme e,
Klepspeling kontroleren en indien Nodig afStellen .............veeonneoussonseosesonns
Brandstoffilterelement vervangen ..............ccovuueeeneeerneeeenseessseoseossoiii
In- en uitlaatsysteem op lekkage KONIOIEreN .....co.ueeeneveeneeennseenseeeeson
Motorophanging kontroleren op toestand en bevestiging .........c.coceiviviiniininens
Luchtfilterelement vervangen (minimaal eens per jaarresp.na5 x
reinigen) Onderdrukschakelaar kontroleren
Parkeerrem KONtroleren ............coeeiveeeenernrenseoneneennsnennnns

VLM VEIVANGEN .ouvvviiiiireceiieeieecieeeeetieeeeeee e e e e e s emees s s e

..........................

* Geen standaard uitrusting
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NAAR BEHOEFTE

Vorkheftruck reinigen

Hoe vaak de vorkheftruck moet worden gereinigd, is
afhankelijk van de inzet van de vorkheftruck. Als de
truck wordt gebruikt in een omgeving met sterk
agressieve middelen, zoals zout water, meststoffen,
chemicalién, cement enz, is reiniging na beéindiging
van het gebruik wenselijk.

Hete damp of sterk ontvettende reinigingsmiddelen
moeten alleen met de uiterste zorgvuldigheid worden
gebruikt! De vetvulling van voor de levensduur ge-
smeerde lagers kan oplossen en weglopen. Aange-
zien nasmering niet mogelijk is, is beschadiging van
de lagers het gevolg.

LETOP

Bij reiniging met een reinigingsapparaat
mag de straal niet direkt op de elektrische
installatie of het geluiddempend materiaal
worden gericht, tenzij deze delen eerst wor-
den afgedekt.

Bij reiniging met perslucht hardnekkig vuil eerst met
een koudreiniger verwijderen.

Zorg ervoor dat de olievulopeningen en de omgeving
daarvan en ook de smeernippels voorafgaand aan de
smeerwerkzaamheden grondig worden gereinigd.

Hefmastketting reinigen en nevelen

OPMERKING

Is de hefmastketting door stof dusdanig vervuild dat

de smeerolie niet goed kan doordringen, dan moet de

ketting eerst worden gereinigd.

-~ Een opvangbak onder de hefmast plaatsen.

- Met een paraffine-derivaat zoals wasbenzine reini-
gen (let op de veiligheidsvoorschriften van de fabri-
kant).

- Als gebruik wordt gemaakt van hete damp, zonder
toevoegingen reinigen.

~ Onmiddellijk na het reinigen de ketting met pers-
lucht ontdoen van waterresten op het opperviak en
in de kettinggewrichten. Tijdens deze handeling de
ketting meerdere malen heen en weer bewegen.

- De ketting direkt daarna met Linde-kettingspray
nevelen, terwijl de ketting wordt bewogen.

ONDERHOUD

LET OP

Hefmastkettingen zijn onderdelen die opti-
maal veilig dienen te zijn. Het gebruik van
koude of chemische reinigingsmiddelen zo-
als bijtende resp. zuur- en chloorhoudende
vloeistoffen kan zonder meer leiden tot be-
schadiging van de kettingen.

Luchtfilter reinigen

OPMERKING

Reiniging van het luchtfilterelement is alleen nodig

als het kontrolelampje voor het luchtfilter op de indi-

katieklok gaat branden.

Vervuilde filters verminderen de prestaties. Zorgvul-

dig onderhoud van het filter is dus van belang voor de

motor.

Onderhoudswerkzaamheden aan het luchtaanzuig-

systeem mogen alleen met stilstaande motor worden

uitgevoerd. Start de motor niet zolang het filterele-

ment niet gemonteerd is.

- Klemmen (1) losmaken en verzamelreservoir (2) af-
nemen.

— Moer (3) eruit schroeven en luchtfiiterelement (4)
eruit nemen.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NAAR BEHOEFTE

Reiniging met perslucht

LET OP

Reinig het filterhuis nooit met perslucht
maar veeg de binnenkant uit met een scho-
ne doek.

- Blaas het luchtfilterelement (4) van binnen naar
buiten met droge perslucht door tot er geen stof
meer uitkomt. De druk mag niet meer dan 5 bar
bedragen.

Natte reiniging

OPMERKING

Voorafgaand aan de natte reiniging wordt aanbevolen

het filterelement eerst met perslucht voor te reinigen.

- Reinig het filterelement in handwarm water met
een normaal in de handel verkrijgbaar industrieel
reinigingsmiddel. Reinig het element door dit in de
oplossing heen en weer te bewegen.

— Spoel het filterelement in schoon water goed uit,
daarna het filter rondslingeren en laten drogen.

LETOP
Reinig het filterelement in geen geval met
een stoomcleaner, loog, benzine of iets der-
gelijks.

- Licht het gereinigde filterelement voor de inbouw
met een zaklamp door en kontroleer het op be-
schadigingen.

- De afdichting op scheurtjes en beschadigingen
kontroleren.

OPMERKING

Het luchtfilterelement moet na vijf keer reinigen, bij
beschadiging of na 1000 bedrijfsuren en minimaal na
12 maanden worden vervangen.

ONDERHOUD

Verzamelreservoir in luchtfilterdeksel
leeg maken

OPMERKING

Het verzamelreservoir mag nooit meer dan halfvol
zijn. Onder stoffige omstandigheden kan het nodig
zijn het verzamelreservoir dagelijks leeg te maken.

~ Neem het deksel (5) van het verzamelreservoir (2)
en maak het reservoir leeg.

~ Filterelement weer in het filterhuis inbouwen. Bij
het inbouwen erop letten dat het filterelement niet
beschadigd wordt en dat de afdichting aan het fil-
terhuis goed zit.

- Let op de markeringspijl ‘boven’ op het verzamelre-
servoir.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NAAR BEHOEFTE

" Veiligheidselement vervangen

"Het veiligheidselement (3) moet worden vervangen:

— Nadat het luchtfilterelement vijfmaal is gereinigd.

— Het aantal uitgevoerde onderhoudsverrichtingen
(vervanging of reiniging) kan worden aangegeven
met de markeringen op het veiligheidselement.

Minimaal na elke twee jaar gebruik.

Als na de uitvoering van onderhoud aan het luchtfil-

terelement het luchtfilterkontrolelampje op de indi-

katieklok biijft branden.

Bij een defekt aan het luchtfilterelement.

~ Luchtfilterelement {1) uitbouwen.

— Zeskantmoer (2) afschroeven en het veiligheidsele-
ment (3) eruit trekken.

— Nieuw veiligheidselement plaatsen en met zes-
kantmoer {2) vastzetten.

— Luchtfilterelement en verzamelreservoir terug-
plaatsen.

LETOP
Veiligheidselementen mogen niet worden

gereinigd of hergebruikt.
Start de motor niet als het luchtfilterele-

ment niet gemonteerd is.

Wielmoeren natrekken

LET OP
Dit moet ten minste na elke 100 bedrijfs-
uren plaatsvinden.

- Alle kommoeren van de wielen moeten met een
aantrekkoppel van 650 Nm (65 kgm) worden nage-
trokken.
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Banden op beschadiging e.d.
kontroleren

De vorkheftruck met een krik opkrikken totdat de
wielen vrij van de vloer zijn.

Blokken onder de truck plaatsen.

Kontroleer de vrije loop van de wielen en verwijder
alles wat de beweging van de wielen in de weg zit.
Versleten of beschadigde banden vervangen.



INSPEKTIE EN ONDERHOUD NAAR BEHOEFTE

Roetfilter regenereren

Indien uw truck is uitgerust met een uitlaatreinigings-
systeem, volg dan de instructie op van de bij dit sys-
teem meegeleverde onderhoudsinstructies.

Wendt U tot uw LINDE-leverancier.

ONDERHOUD
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NAAR BEHOEFTE

Voorfilter* reinigen

OPMERKING

Het verzamelreservoir mag nooit meer dan halfvol
zijn. Onder stoffige omstandigheden kan het nodig
zijn het verzamelreservoir dagelijks leeg te maken.

- Klemmen losmaken, verzamelreservoir afnemen en
leeg maken.

~ Verzamelreservoir terugplaatsen en vastzetten met
de klemmen.

* Geen standaard uitrusting
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Bevestiging van stuurcilinders en
fuseebouten aan de stuuras kontroleren
OPMERKING

Deze werkzaamheden behoeven slechts éénmaal na
de eerste 50 bedrijfsuren te worden uitgevoerd.

— Moeren (1) van de fuseebouten aan de stuuras na-
trekken.

Aantrekkoppel ...ccoovinieiiiiiiiiiiiaiiiiecnen 600 Nm.

-~ Zeskantbouten (2) van de stuurcilinderbevestiging
natrekken.

Aantrekkoppel .......cccivieiiiiiiiniininnenen, 1050 Nm.

ONDERHOUD



INSPEKTIE EN ONDERHOUD NAAR BEHOEFTE

Motor-, hydrauliekolie- en
brandstofkoeler reinigen en kontroleren
op lekkage

OPMERKING
Het koelsysteem uitsluitend bij stilstaande en afge-
koelde motor reinigen.

- Motorkap openen.
—~ Afdekplaat (1) van het kontragewicht afnemen.
— Afdekplaat (2) van de warmtewisselaar afnemen.

Reiniging met perslucht

— Koeler eerst vanaf het kontragewicht en daarna
vanaf de motor met perslucht schoonblazen.
— Vuil met een waterstraal wegspuiten.

Reiniging met een koudreiniger

- Koeler met een in de handel verkrijgbare koudreini-
ger inspuiten en circa 10 minuten laten inweken.

~ De koeler eerst vanaf het kontragewicht en daarna
vanaf de motor met een krachtige waterstraal
schoonspuiten.

LETOP
Richt een waterstraal nooit direkt op gevoe-
lige motoronderdelen, zoals de dynamo, ka-

bels of elektronische onderdelen.

ONDERHOUD

- Plaats de afdekplaten weer terug op de koeler en
het kontragewicht.

- De motor warm laten lopen zodat het resterende
water verdampt, om roestvorming te voorkomen.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 250 UUR

Stuuras reinigen en smeren

— Reinig de stuuras grondig met water of een koud-
reiniger.

OPMERKING
Voor het smeren moet smeervet volgens de tabel
aanbevolen smeermiddelen worden gebruikt.

- Smeer de zuigerstang van de stuurcilinder in met
smeervet.

—~ Smeer de spoorstanglagers en fusees via de smeer-
nippels (zie pijlen} door met vet.

-~ Smeer met de vetspuit net zo lang tot wat nieuw
vet uit de lagers komt.

Hefmastlagers smeren

OPMERKING
De hefmast helemaal laten zakken.

— Via de smeernippel de hefmastlagering aan het
chassis links en rechts met smeervet doorsmeren.

— Smeer met de vetspuit net zo lang tot wat nieuw
vet uit de lagers komt.

ONDERHOUD

Neigcilinder- en beschermtraliewerk-
lagers smeren

— Neigcilinderlagers via twee smeernippels (1) en be-
schermtraliewerk via één smeernippel (2) aan de
linker- en rechterkant van het voertuig met vet
smeren.

— Smeer met de vetspuit net zo lang tot wat nieuw
vet uit de lagers komt.




INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 250 UUR

Motorkoelsysteem op lekkage
kontroleren

- Neem de afdekplaat van het kontragewicht.

- Koelvloeistoftank (1) en koeler (2) op lekkage kon-
troleren.

- Motorkap openen.

— Alle koelwaterslangen aan motor, waterpomp,
koelvloeistoftank en koeler op lekkage kontroleren.
Aansluitingen en slangklemmen indien nodig na-
trekken.

- Poreuze slangen vervangen.

- Kontroleer de slangen op doorschuurplekken en
vervang deze indien nodig.

- Plaats de afdekplaat terug op het kontragewicht.

ONDERHOUD
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 150 UUR ONDERHOUD

Elektrische installatie: elektrische
leidingen, kabelverbindingen en
-aansluitingen kontroleren op gebreken
en bevestiging

Draai de schroeven (1) van de afdekplaat (2) van
het akkukompartiment aan de rechterkant van de
truck eruit en neem de afdekplaat eraf.

Kontroleer of de kabelaansluitingen goed vastzit-
ten en geen sporen van oxydatie vertonen.
Kontroleer of de massa-aansluiting goed vastzit.
Kontroleer of de kabels geen doorschuurplekken
vertonen.

OPMERKING
Geoxydeerde aansluitingen en vergane kabels leiden
tot spanningsverlies en daarmee tot startproblemen.

Verwijder oxydatieresten en vervang vergane ka-
bels.

Akku: toestand, zuurpeil en s.g. van het LETOP
akkuzuur kontroleren Laat de motqr niet draaien als de akku niet
. aangesloten is, omdat daardoor de dynamo
- Akkubevestiging (3) aan de rechterkant van het wordt beschadigd.
voertuig losmaken en akku naar voren trekken.
- Kontroleer de buitenkant van de akku op scheuren, - Schuif de akku terug en zet deze vast met de be-
opgekomen platen en uitgelopen zuur. vestiging (3).
- Draai de doppen eruit en kontroleer het zuurpeil. Bij — Plaats de afdekplaat terug.

akku’s met ingebouwde testers moet de vloeistof
tot de bodem van de testers staan; bij akku’s zon-
der testers moet het vloeistofpeil 10 tot 15 mm bo-
ven de loodplaten staan.

- Indien nodig alleen bijvulien met gedestilleerd wa-
ter.

- Verwijder oxydatieresten van de akkupolen en vet
deze daarna in met zuurvrij vet.

- Zet de akkupoolklemmen weer vast.

- Kontroleer het s.g. van het akkuzuur met een zuur-
weger. Het s.g. moet tussen 1,24 en 1,28 kg/l lig-
gen.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 500 UUR

Motorophanging, beschermtraliewerk,
aandrijfas, stuuras en planetaire
eindaandrijving kontroleren

Motorophanging, beweegbaar beschermtraliewerk,
aandrijfas, stuuras en planetaire eindaandrijving kon-
troleren op slijtage en of deze goed bevestigd zijn.
Losse boutverbindingen natrekken.

Vervang beschadigde onderdelen.

Werk eventueel beschadigde lak bij.

Vorken en vorkvergrendelingen
kontroleren

- Kontroleer de vorken op zichtbare vervormingen,
slijtage en beschadigingen.

- Kontroleer of de bouten van de vorkborgingen en
de vergrendeling van de vorken juist zijn aange-
bracht en geen beschadigingen vertonen.

— Vervang defekte onderdelen.

ONDERHOUD

Hefmast en hefmastkettingen:
toestand en bevestiging kontroleren

- Reinig de hefmastgeleidingen en de kettingen
zorgvuldig.

— Kontroleer de toestand en de slijtage van de kettin-
gen, vooral in de buurt van de keerrollen.

- Kontroleer de bevestiging van de kettingen bij de
kettingankers.

- Beschadigde kettingen moeten worden vervangen.

— Kontroleer de toestand en de bevestiging van de
hefmast, de geleidingsvlakken en -rollen.

- Kontroleer of de bevestigingsschroeven van de hef-
mastlagering goed vastzitten.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 500 UUR

Lengte van de hefmastkettingen
afstellen

OPMERKING

De hefmastkettingen worden langer naarmate ze lan-

ger in gebruik zijn en moeten dus aan de linker- en

rechterkant worden nagesteld.

- Laat de hefmast helemaal zakken.

— Draai de kontramoer (1) los.

- Stel de ketting met behulp van de stelmoer (2) van
het kettinganker af. De onderste geleidingsrol van
de vorkdrager mag maximaal 45 mm buiten de ge-
leidingsrail van de binnenhefmast uitsteken.

Met kettingspray nevelen

- Nevel de geleidingsvlakken en de ketting met LIN-
DE-kettingspray.

OPMERKING

Bij vorkheftrucks die in de levensmiddelenbranche
worden ingezet, kan i.p.v. kettingspray een droog
smeermiddel worden gebruikt.

Voorspanning van de dubbelslangen
van voorbouwapparatuur kontroleren

— De voorspanning van de dubbelslangen moet 5-10
mm per meter zijn, ten opzichte van de uitgangs-
lengte.

— Stel de voorgeschreven voorspanning in door de
leidingen in de beugels te verschuiven.

ONDERHOUD

Pedaaloverbrenging, stangenstelsel
voor de rijpbediening en motortoerental-
regeling kontroleren en olién

LET OP

Afstelling resp. nastelling mag alleen door
vakkundig onderhoudspersoneel worden
uitgevoerd. Neem daarom kontakt op met
uw LINDE-leverancier.

-~ Kontroleer of de pedaaloverbrenging gemakkelijk
kan worden bediend.

- Kontroleer of de bouten en borgingen van draai-
punten goed vastzitten.

~ Draaipunten van hendels en scharnierpunten moe-
ten indien nodig licht geolied worden.




INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 500 UUR

Motorolie verversen en aftappen — Schroef de aftapplug (1) er van onderen uit.

OPMERKING

) R — De motorolie volledig aftappen en opvangen in de
Ververs de motorolie altijd bij warme motor.

opvangbak.

Rij de vorkheftruck boven een smeerkuil.

- Monteer de aftapplug met een nieuwe afdichtring.

Plaats een opvangbak aan de linkerkant onder het
chassis. :

Open de motorkap.

Neem de afsluitdop (1) van de vulopening.

ONDERHOUD

Motoroliefilter vervangen

Draai het motoroliefilter met een steeksleutel los
en schroef het er met de hand verder af.

Trek het deksel met het filterelement er langzaam
iets uit, zodat de olie in het reservoir terug kan lo-
pen. Daarna het filterelement er volledig uit trek-
ken.

Het filterelement met een flinke ruk uit het deksel
trekken en op een verantwoorde manier wegwer-
pen.

Plaats een nieuw filterelement in het deksel.

Plaats het deksel met het filterelement in het filter-
huis en draai het met een steeksleutel goed vast.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 500 UUR

Motorolie bijvullen

~ Afsluitdop (1) van de vulopening nemen.

— Vuli bij met een oliesoort uit de tabel van aanbevo-
len smeermiddelen.

- Vulhoeveelheid .........ccoviieiiciiiiennen ca. 10 liter.

- Kontroleer het oliepeil na het bijvullen met de peil-
stok en vul tot aan de ‘max.’ markering bij.

" OPMERKING
Na vervanging van de motorolie en het motoroliefilter
moet tijdens een proefrit worden gelet op de motoro-
liedrukindikator op de indikatieklok en op lekkage bij
de aftapplug en bij het motoroliefilter.

Voor een precieze kontrole van het motoroliepeil,
vooral na vervanging van het motoroliefilter, moet de
motor opnieuw worden afgezet. Na ongeveer een mi-
nuut kan het motoroliepeil opnieuw worden gekon-
troleerd.
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Roetfiltersysteem* kontroleren

— Elektrische kontakten op goede bevestiging, oxy-
datie en beschadigingen kontroleren.

— Verbrandingsluchtleiding op beschadigingen, lek-
kage en goede bevestiging kontroleren.

- Brandstofleidingen en onderdelen op beschadigin-
gen, lekkage en goede bevestiging kontroleren.

— Funktioneren van het systeem kontroleren (roet-
alarm, zoemer, regeneratie, diagnoselampje).

Voor de uitvoering van deze onderhoudswerkzaam-
heden neemt u kontakt op met uw LINDE-leveran-
cier.

ONDERHOUD

Overige lagers en scharnierpunten
kontroleren en olién

Lagers en bevestigingen kontroleren en olién van:
— Geleiding van de bestuurdersstoel.

— Lagers van de ruitewissers”.

Deursloten en scharnieren van de kabine”.

* Geen standaard uitrusting




INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 500 UUR

Koelvloeistofkoncentratie kontroleren

Het koelsysteem moet gedurende het hele jaar ge-
vuld zijn met een mengsel van water en koelvioeistof,
om kalkaanslag en beschadiging door vorst of oxyda-
tie te voorkomen en om een hoger kookpunt te ver-
krijgen.

— Kontroleer de koncentratie van de koelvloeistof in
de koelvioeistoftank.

— De vorstbescherming moet voldoende zijn voor
temperaturen tot -25 °C. De mengverhouding hier-
voor bedraagt 40% koelvioeistof en 60% leiding-
water.

Mengverhouding voor lagere temperaturen:

Temperatuur Koelvloeistof Leidingwater
-30°C 45% 55%
-350C 50% 50%

Bij een te laag percentage koelvloeistoftoevoeging:

— Aftapbout (1) aan het cilinderblok losdraaien en
een deel van de koelvloeistof aftappen.

— Aftapbout aandraaien.

— Koelvloeistof bijvullen tot de juiste mengverhou-
ding wordt verkregen.

Toestand en spanning van V-riem
kontroleren

- Motorkap openen.

- Kontroleer de V-riem (1) op zichtbare beschadigin-
gen of slijtage.

Indien nodig vervangen.

- Kontroleer de spanning door de V-riem met de
duim in te drukken. De V-riem moet tussen de twee
V-riemschijven ca. 10-15 mm kunnen worden inge-
drukt.

Bij onvoldoende spanning:

- Zeskantbout (2) van de dynamo losdraaien.

- Zeskantbout (3) met de wijzers van de klok mee
draaien totdat de V-riem de juiste spanning heeft.

- Zeskantbout {2) goed aandraaien.

ONDERHOUD

1210010 A 511 B A LB
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 1000 UUR

Hydrauliek installatie: wissel-, zuig- en
ontluchtingsfilter vervangen

Drukfilter vervangen

- Motorkap openen en bodemplaat demonteren.
- Filter met een filtersleutel losdraaien.
— Filter met de hand eruit schroeven.

OPMERKING

Hydrauliekolie loopt eruit; lappen of iets dergelijks er

onder leggen.

- Filter met olie vullen en afdichtring met olie instrij-
ken.

- Filter indraaien en, na het aanliggen van de afdicht-
ring tegen het filterhuis, % slag natrekken. Gebruik
hiervoor een filtersleutel met spanband.

- Tijdens proefdraaien kontroleren op lekkage aan de
filterflens.

\

Zuigfilter vervangen

Bevestigingsmoeren (3} van het filterdeksel (1) eraf
schroeven. )
Slangklemmen van aanzuigslangen (2) en (4) los-
maken.

Aanzuigslangen (2) en (4) van het filterhuis trek-
ken.

Filterdeksel met zuigfilterhuis (7) langzaam iets
eruit trekken, zodat de hydrauliekolie in het huis
terug kan lopen. Vervolgens geheel uithemen.
Filterdeksel van het zuigfilterhuis trekken.

O-ringen (5) en (6) van het filterdeksel kontroleren
en indien nodig vervangen.

Drukveer (8) tegen de wijzers van de klok in uit het
filterelement (10) draaien.

Schroevendraaier door de opening (9) in het fiiter-
element steken en tegen de wijzers van de klok in
draaien.

Filterelement uitnemen en op verantwoorde wijze
wegwerpen.

Nieuw filterelement voorzichtig in het filterhuis in-
voeren en met een schroevendraaier in opening (9)
met de wijzers van de klok mee vastdraaien.

ONDERHOUD

— Drukveer met de wijzers van de klok mee in het
filterelement draaien.

- Filterhuis in de hydrauliekolietank plaatsen en fil-
terdeksel met O-ringen weer monteren.

- Aanzuigslangen op het filterdeksel monteren.

- Het hydraulisch circuit ontlucht zichzelf bij draai-
ende motor.

~ Tijdens proefdraaien kontroleren op lekkage aan
het filterdeksel.

3¢ = 4
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 1000 UUR

Ontluchtingsfilter vervangen

- Ontluchtingsfilter (1) met oliepeilstok uit de vul-
opening schroeven.

~ Peilstok (2) uit het ontluchtingsfilter (1) trekken en
in het nieuwe filter monteren.

—~ Oude ontluchtingsfilters op verantwoorde wijze
wegwerpen.

OPMERKING
Bij verhoogde stofontwikkeling kan het nodig zijn het
filter eerder te vervangen.

Klepspeling kontroleren

De klepspeling wordt uitsluitend bij koude motor ge-
kontroleerd en afgesteld.

Het afstellen van de klepspeling moet door vakkundig
onderhoudspersoneel worden uitgevoerd. Neem hier-
voor kontakt op met uw LINDE-leverancier.

ONDERHOUD

Brandstoffilter vervangen

Filterelement (1) met een spanband afschroeven
en op verantwoorde wijze wegwerpen.
Uitstromende dieselolie opvangen.

Afdichtvlak van het huis reinigen.

Gummiring van het nieuwe filter licht met olie in-
strijken.

Filterelement met de hand aandraaien tot de af-
dichtring aanligt. Vervolgens een halve slag door-
draaien.

|
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 1000 UUR

V-riem vervangen en spannen
— Motorkap openen.

- Zeskantbouten (1) van de ventilatoras (2} eruit
schroeven en ventilator vitbouwen.

— Zeskantbout (3) losdraaien.

- Stelbout {4) tegen de wijzers van de klok in draaien
en de dynamo (5) in de richting van de motor druk-
ken.

— In deze stand kan de oude V-riem (6) worden ver-
wijderd.

- Leg de nieuwe V-riem {6) om de V-riemschijven.

— Stelbout {4) met de wijzers van de klok mee
draaien, totdat de V-riem de juiste spanning heeft.

~ Spanning kontroleren door met de duim in te druk-
ken: de V-riem moet tussen de V-riemschijven ca.
10-15 mm kunnen worden ingedrukt.

- Zeskantbout (3) vast aantrekken.

— Ventilatoras met ventilator weer monteren.

OPMERKING
Nieuwe V-riemen moeten na 15-20 bedrijfsuren wor-
den nagespannen.

ONDERHOUD

Motorophanging kontroleren op
toestand en bevestiging

- Motorkap openen.

— Beweeg de ophanging (pijl) met een montagehef-
boom:.

~ Als de lagers speling vertonen, neemt u kontakt op
met uw LINDE-leverancier.




INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 1000 UUR

In- en uitlaatsysteem op lekkage
kontroleren

Motorkap openen.

In- en uitlaatpijpen op lekkage kontroleren. Bij lek-
kage de bevestigingsbouten natrekken en/of af-
dichtingen vervangen.

Kontroleer de toestand van de verbrandingslucht-
slangen aan het luchtfilter en kontroleer deze te-
vens op lekkage. Indien nodig de slangklemmen
natrekken. Poreuze slangen vervangen.

Neem de afdekplaat (1) van het kontragewicht.

— Kontroleer de uitlaatpijpen op lekkage. Bij lekkage
de bevestigingsbouten natrekken en/of afdichtin-
gen vervangen.

- Bevestigingsbouten van de uitlaatpijpen in het
kontragewicht en aan de torsiesteun kontroleren
en indien nodig natrekken.

ONDERHOUD

Hydrauliek installatie: aandrijfas,
hydropompen, ventielen en leidingen -
kontroleren op lekkage

- Kontroleer alle verbindingen tussen hydrauliekolie-
tank, aandrijfas, hydropompen, hydromotoren en
stuurventielen op lekkage.

Indien nodig de koppelingen natrekken.

— Kontroleer de hef-, neig- en stuurcilinders op lekka-
ge.

— Poreuze slangen vervangen.

— Kontroleer de leidingen op doorschuurplekken. In-
dien nodig vervangen.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 1000 UUR

Planetaire eindaandrijving: oliepeil
kontroleren en op lekkage kontroleren

- Kontroleer het oliepeil van het planetaire eindaan-
drijving links en rechts.

- Rij de vorkheftruck vooruit, totdat de vulopening
(1) zich aan de bovenkant bevindt.

- Reinig de omgeving van de vulopening en kontrole-

schroef (2).

Schroef de kontroleschroef (2) eruit.

Het oliepeil moet tot aan de onderste rand van de

opening van de kontroleschroef (2) staan.

Indien nodig drijfwerkolie tot aan de onderste rand

van de opening van de kontroleschroef bijvullen.

Schroef daarvoor de schroef (1) uit de vulopening.

Vulling max.perkant .........cceeieiiiannnnnn ca. 1,5 liter.

— Schroef de kontroleschroef en de schroef van de
vulopening er weer in met nieuwe afdichtringen.

- Kontroleer de planetaire eindaandrijving aan de lin-
ker- en rechterkant. In geval van lekkage kontakt
opnemen met uw LINDE-leverancier.

Luchtfilterelement vervangen,
onderdrukschakelaar kontroleren

(In elk geval na één jaar, resp. na 5 maal reinigen.)
-~ Motorkap openen.

— Klemmen (1) losmaken en verzamelreservoir (2) af-
nemen.

ONDERHOUD

— Moer (3) eraf schroeven en luchtfilterelement (4)
uitnemen.

— Luchtfilterhuis van binnen grondig reinigen. Niet
uitblazen met perslucht.

— Luchtfilterelement tijdens het aanbrengen niet be-
schadigen, let op de juiste richting bij het plaatsen.

— Luchtfilterelement met moer bevestigen en verza-
melreservoir weer monteren.

- Slang {5) van de luchtfilteraansluiting verwijderen.

~ Sluit bij draaiende motor de luchtfilteraansluiting
met de hand af. Nu moet het luchtfilterkontrole-
lampje op de indikatieklok gaan branden.

OPMERKING
Als het luchtfilterkontrolelampje niet gaat branden,
neemt u kontakt op met uw LINDE-leverancier.

- Slang weer bevestigen.
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 1000 UUR

Parkeerrem kontroleren

Rij de vorkheftruck met een maximale last op een
helling van 15%.

— Trap het stoppedaal (2) in.

~ Draai de parkeerremhendel (1) naar links. Het stop-
pedaal wordt vergrendeld. De vorkheftruck moet
nu blijven staan.

— Draai de parkeerremhendel (1) naar rechts. Het
stoppedaal komt terug in de neutrale stand.

— Zet de motor af. De vorkheftruck moet nu blijven
staan.

OPMERKING
Bij klachten met betrekking tot de parkeerrem neemt
u kontakt op met uw LINDE-leverancier.

ONDERHOUD
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INSPEKTIE EN ONDERHOUD NA ELKE 3000 UUR

Hydrauliekolie verversen
Hydrauliekolie aftappen

OPMERKING
De vorkdrager van de hefmast moet helemaal neerge-
laten zijn.

— Rij de vorkheftruck boven een smeerkuil.

— Plaats een opvangbak onder de rechterkant van de
bodem van de truck.

— Motorkap openen.

—~ Schroef het ontluchtingsfilter met de oliepeilstok
(2) eruit.

— Schroef de aftapplug (1) van onderen uit de hy-
drauliekolietank.

— Laat alle olie eruit lopen en zorg ervoor dat de olie
op verantwoorde wijze wordt afgevoerd.

— Reinig de omgeving van de aftap-opening grondig.

— Breng de aftapplug weer aan.

Hydrauliekolie vullen/bijvullen

Totale vulhoeveelheid ...ccevmeveiniiiiiinnnaee. 91 liter.

-~ Vul hydrauliekolie bij via de vulopening.

— Kontroleer het oliepeil met de peilstok (2) en vul
verder bij tot aan de bovenste markering van de
peilstok.

— Laat de motor kort lopen en kontroleer het oliepeil
nogmaals.

OPMERKING
Het hydraulisch systeem wordt vanzelf ontlucht zo-
dra de motor loopt.

ONDERHOUD
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INSPEKTIE- EN ONDERHOUDSGEGEVENS

Nr. Bouwgroep Hulpmiddelen/ Inhoud/
smeermiddelen instelwaarde
1 Motor Motorolie ca. 10 liter
2 Luchtfilter Industrieel schoonmaakmiddel
3 Brandstoftank Diesel 88 liter
4 Koelsysteem Koelvloeistof, leidingwater
5 Hydrauliek Hydrauliekolie A ca. 91 liter
6 Planetaire eindaandrijving Drijfwerkolie Per planeetwielendrijftwerk  ca. 1,5 liter
7 Akku Gedestilleerd water naar behoefte
8 Banden Lucht zie aanwijzingen op sticker
. 9 Wielmoeren natrekken 650 Nm (65 kgm)
10 Neigcilinderlagers/stuuras Vet naar behoefte
11 Hefmastlagers/beweegbaar Vet naar behoefte
beschermtraliewerk
12 Stuurcilinderzuigerstang Vet naar behoefte
13 Hefkettingen en hefmast- LINDE-kettingspray naar behoefte
geleidingen
14 Spanning van de V-riem Indrukdiepte ca. 10-15 mm

- ventilator
- dynamo

ONDERHOUD
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AANBEVOLEN BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

Motorolie

APl-klassifikatie CD, CE of CF-4, CCMC-klassifikatie
D4 of D5.

Kwaliteit van de olie

Gebruik bij voorkeur een oliesoort uit de API-kwali-
teitsklasse CD, CE of CCMC-D4. Daarmee kunt u de
grootst mogelijke verversingsintervallen aanhouden.
Tevens kunnen oliesoorten worden gebruikt met de
klassifikatie API-CF-4 of CCMC-D5.

Olie uit de APl-kwaliteitsklasse CC mag alleen ge-
bruikt worden als de verversingsintervalien worden
gehalveerd.

De fabrikanten van motorolie vermelden doorgaans
nog meer aanduidingen en klassifikaties, bijvoorbeeld
API-SE, SF of CCMC-G1-4, Mil-L-.... Die aanduidingen
zijn echter niet van belang voor de LINDE-vorkhef-
truck.

Voor vorkheftrucks met een roetfiltersysteem moet
uitsluitend asvrije olie worden gebruikt. Verbran-
dingsprodukten van olie-additieven (as) zijn niet rege-
nereerbaar en leiden tot een blijvende verstopping
van de monoliet.

Verversingsintervallen

In een werkende motor wordt niet alleen een deel van
de voor de zuigersmering bestemde olie verbrand
(‘verbruikt’), maar leiden de thermische belasting en
de in de olie opgenomen verbrandingsprodukten uit
de brandstof tot ‘slijtage’, met name van de chemi-
sche toevoegingen (‘additieven’) in de olie. Daarom
moet de gehele vulling na een bepaalde periode wor-
den vernieuwd. :

Aangezien deze ‘olieslijtage’ afhangt van de werk-
omstandigheden, van de kwaliteit van de brandstof
en de olie (prestatievermogen van de olie), kunnen de
intervallen voor vervanging van de olie verschillend
zijn.
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De langst toelaatbare periode tussen twee verversin-
gen is 1 jaar of 500 bedrijfsuren. Ongeacht het aantal
bedrijfsuren moet de olie ten minste éénmaal per jaar
worden ververst.

Viskositeit van de olie

Aangezien de viskositeit (traagvlioeibaarheid) van
smeerolién verandert met de temperatuur, is voor de
keuze van de viskositeitsklasse (SAE-klasse) de om-
gevingstemperatuur ter plaatse maatgevend (zie dia-
gram). Wanneer af en toe onder de temperatuurgren-
zen wordt gewerkt (bijv. bij gebruik van SAE 15 W /
40 tot 15 °C), kan dit weliswaar het koudstartvermo-
gen nadelig beinvloeden, maar leidt dit niet tot mo-
torschade.

Te traag vioeibare motorolie leidt tot startproblemen,
dus is de temperatuur in de winterperiode tijdens het
starten van de motor maatgevend voor de keuze van
de viskositeit. Olieverversing, noodzakelijk door tem-
peratuurwisselingen, kan door het gebruik van multi-
grade smeerolién worden vermeden. Ook voor multi-
grade olién gelden de in het onderhoudsschema ge-
noemde verversingsintervallen.

OPMERKING

Aan bovengenoemde motorolién mogen geen extra
smeermiddelen worden toegevoegd, ongeacht van
welke aard! Hierdoor vervalt de garantie op uw mo-
tor!

Vermenging van verschillende oliesoorten moet in-
dien mogelijk worden vermeden. Aangezien de tem-
peratuurbereiken van de aangrenzende SAE-klassen
elkaar overlappen, is het niet nodig bij kortstondige
termperatuurswisselingen de olie te vervangen.

Winter-motorolie of multigrade
gebruiken!

Bij olieverversingstijden erop letten dat bij gebruik in
de winter onder -10 °C (konstante temperatuur) de
intervallen gehalveerd worden.

Hydrauliekolie

Aanbevolen hydrauliekolie bij normaal gebruik:
Hydrauliekolie HLP ISO VG 68 vig. DIN 51524, T.1+2
{(fabrieksvulling), gemiddelde olietemperatuur 60-
80 °C.

Aanbevolen hydrauliekolie onder zware omstandig-
heden:

Hydrauliekolie HLP 1SO VG 100 vig. DIN 51524, T.1+2
voor zwaar werk en ploegendienst, werk in warme
klimaatzones resp. bij hoge omgevingstemperaturen,
gemiddelde olietemperatuur boven 80 °C.

Aanbevolen hydrauliekolie voor normaal gebruik en
zware omstandigheden:

Hydrauliekolie HVLP 1SO VG 68 vig. DIN 51524, T.3
{multigrade olie).

Als de juiste hydrauliekolie niet of moeilijk verkrijg-
baar is, kan in plaats van hydrauliekolie HLP 68 een
motorolie SAE 20W/20 resp. in plaats van HLP 100
een motorolie SAE 30 worden gebruikt.

OPMERKING

Bepalend voor de juiste keuze van de oliesoort is de
bedrijfstemperatuur van de olie in de hydrostatische
rijaandrijving.

De genoemde aanbevelingen zijn slechts richtwaar-
den. In geval van twijfel neemt u kontakt op met uw
LINDE-leverancier. Aanbevelingen van vertegen-
woordigers van de aardolie-industrie kunt u ook het
best met uw LINDE-leverancier overleggen.

De fabrieksgarantie geldt alleen als de hierboven ge-
noemde minerale olién worden toegepast. Bij gebruik
van, of vermenging met andere hydraulische vioei-
stoffen kan kostbare schade het gevolg hebben.



AANBEVOLEN BRANDSTOFFEN EN SMEERMIDDELEN

Dieselbrandstof

Gebruik uitsluitend dieselbrandstof volgens DIN
51601 met een Cetaan-getal {CZ) niet lager dan 45.

Het zwavelgehalte van de brandstof mag maximaal
slechts 0,5% bedragen.

Bij een zwavelgehalte van 0,5 tot 1% moeten de ver-
versingsintervallen van de motorolie worden gehal-
veerd. Bij nog hogere waarden moet met de LINDE-
leverancier van de vorkheftruck of de fabrikant van
het smeermiddel worden overlegd.

OPMERKING

Bij dalende buitentemperaturen vermindert de stro-
mingskapaciteit van dieselbrandstof als gevolg van
paraffine-afscheiding. Dat kan bij gebruik van ‘zomer’
dieselbrandstof tot storingen leiden. Daarom is er ge-
durende het koude jaargetijde ‘winter dieselbrand-
stof, die koudebestendiger en tot ca. -15 °C bedrijfs-
zeker is. Bij nog lagere temperaturen is het voor een
storingsvrij gebruik raadzaam de richtwaarden uit de
onderstaande tabel voor het bijmengen van normaal
benzine of petroleum aan te houden.

Gebruik in de winter alleen winter dieselbrandstof,
zodat er geen verstoppingen ten gevolge van paraffi-
ne-afscheiding ontstaan. Bij zeer lage temperaturen
moet ook bij gebruik van winter dieselbrandstof met
storingen rekening worden gehouden.

Als er alleen zomer dieselbrandstof verkrijgbaar is, of
als winter dieselbrandstof bij zeer lage temperaturen
wordt gebruikt, is het raadzaam de richtwaarden uit
de onderstaande tabel voor het bijmengen van nor-
maal benzine of petroleum aan te houden. Het bij-
mengen van normaal benzine moet daarbij slechts als
noodoplossing worden beschouwd, waarvan niet
meer dan één tank vol moet worden gebruikt.

LET OP

Bijmengen met benzine moet alleen in de
brandstoftank plaatsvinden. Eerst de beno-
digde hoeveelheid benzine in de tank bren-
gen en daarna bijvullen met dieselbrand-
stof. Een mengsel van benzine en diesel-

brandstof is even brandbaar als benzine.

Buiten- Zomer diesel- Petroleum of nor- Winter diesel- Petroleum of nor-
temperatuur tot brandstof % maal benzine % *) brandstof % maal benzine % *)
-109C (+14 °F) 90 10 100 -
-14 °C (+7 OF) 70 30*%) 100 -
-20 oC (-4 OF) 50 50**) 80 20 :
-30 0C (-22 OF) - - 50 50**)

*) nooit super benzine gebruiken -
**) toevoeging normaal benzine maximaal 20%, bij toevoegingspercentages van meer dan 20% alleen petroleum gebruiken.

Drijfwerkolie

Gebruik alleen olie met de klassifikatie API-GL4 of
GL5 met viskositeit 85W-90 of 80W-90 (vig. DIN
51512).

Vet
LINDE-vet voor zware belastingen, met EP-additieven
en MOS2,

Aanduiding volgens DIN 51825-KPF 2K-20 (bestelnr.
zie onderdelenboek) (uitgebreider gebruikstempera-
tuurbereik dan K-20 toegestaan, bijvoorbeeld N-30).
Vermenging met smeervetsoorten op andere verze-
pingsbasis dan lithium-verzeept is niet toegestaan.

Kettingspray
LINDE-kettingspray (bestelnr. zie onderdelenboek).
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STORINGEN, OORZAAK EN REMEDIE (DIESELMOTOR)

Toerental niet goed, resp. stelschroef los.

Brandstofslang tussen inspuitpomp en
brandstoffilter los.

Verstuivers defekt.

Inspuitbegin ontsteld.

Inspuitpomp defekt.

Motor heeft mechanische storing:

bv. motorophanging defekt, zuigerveren be-
schadigd.

Neem kontakt op met uw LINDE-leverancier, omdat hier
speciaal gereedschap voor nodig is.

Kontroleer aansluitingen op goede bevestiging, indien no-
dig slang vervangen.

Dergelijke storingen moeten in principe door uw LINDE-le-
verancier worden gekontroleerd en verholpen, omdat hier
speciaal gereedschap voor nodig is.

Storing Mogelijke oorzaak Remedie Zie pagina
Motor start niet Brandstoftank leeg. Tank vulien. 14
Gloeibougie defekt. Gloeibougie vervangen. -
Brandstofvoorziening niet in orde. Inspuitleiding van verstuiver losmaken, starten en kontro-
leren of er brandstoftoevoer plaatsvindt. Als er geen
brandstof wordt toegevoerd: leidingen, brandstoffilter en
tankontluchting kontroleren. 53
Verstuivers defekt. Dergelijke storingen moeten in principe door uw LINDE-le-
Inspuitbegin ontsteld. verancier worden gekontroleerd en verholpen, omdat hier
Inspuitpomp defekt. speciaal gereedschap voor nodig is.
Akku levert te weinig vermogen, akkupool- Akku kontroleren, akkupoolklemmen reinigen, aantrekken
klemmen los en geoxydeerd, waardoor de en met zuurvrij vet instrijken. 46
startmotor te langzaam draait.
Motor loopt slecht statio- | Brandstofvoorziening niet in orde. Brandstoffilter vervuild.
nair Brandstofretour- resp. inspuitleidingen vertonen lekkage,
zijn vervuild of geknikt. 53

62



STORINGEN, OORZAAK EN REMEDIE (DIESELMOTOR)

Brandstofleidingen defekt.

Max. toerental wordt niet bereikt.

Verstuivers defekt.

Inspuitbegin ontsteld.

Inspuitpomp defekt.

Dergelijke storingen moeten in principe door
uw LINDE-leverancier worden gekontroleerd
en verholpen, omdat hier speciaal gereed-
schap voor

nodig is.

Leidingen vervuild, geknikt of ingedrukt.
Tankontluchting verstopt.

Toerental indien mogelijk door uw LINDE-leverancier laten
kontroleren en afstellen, omdat hiervoor speciaal gereed-
schap nodig is.

Storing Mogelijke oorzaak Remedie Zie pagina
Uitlaat produceert over- Luchtfilter vervuild. Luchtfilterelement reinigen resp. vervangen. 38,39
matige zwarte of witte
rook. Brandstoffilter vervuild. Brandstoffilter vervangen. 53
Max. toerental verkeerd afgesteld. Dergelijke storingen moeten in principe door uw LINDE-le-
Verstuivers defekt. verancier worden gekontroleerd en verholpen, omdat hier
Inspuitbegin ontsteld. speciaal gereedschap voor nodig is. -
Inspuitpomp defekt.
Klepspeling verkeerd afgesteld.
Gloeibougie defekt.
Brandstofkwaliteit niet in overeenstemming
met voorgeschreven brandstof.
Slechte prestaties, hoog- Luchtfilter vervuild. Luchtfilterelement reinigen resp. vervangen. 38,39,56
ste toerental wordt niet
bereikt. Brandstoffilter verstopt. Brandstoffilter vervangen. 53
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STORINGEN, OORZAAK EN REMEDIE (DIESELMOTOR)

Storing Mogelijke oorzaak Remedie Zie pagina
Brandstofverbruik te Luchtfilter vervuild. Luchtfilterelement reinigen resp. vervangen. 38,39,56
hoog.
Stationair of max. toerental te hoog. Dergelijke storingen moeten in principe door uw LINDE-le-
Verstuivers defekt. verancier worden gekontroleerd en verholpen, omdat hier
Inspuitbegin ontsteld. speciaal gereedschap voor nodig is. -
Inspuitpomp defekt.
Motor wordt te warm. Te weinig koelvloeistof in het koelsysteem. Koelvloeistof bijvullen. 15
Koelsysteem op lekkage kontroleren en indien nodig af-
dichten. 45
V-riem voor aandrijving koelvloeistofpomp V-riem spannen resp. vervangen. 51,60
of ventilator te los of gescheurd.
Koelribben door vuil of andere ongerechtig- Koelraster met water doorspoelen, met perslucht evt. res-
heden gedeeltelijk verstopt. ten wegspuiten. 45
LETOP
De druk van de perslucht mag niet te hoog zijn,
omdat de koeler anders beschadigd wordt.
Motoroliefilter defekt. Motoroliefilter vervangen. 49
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STORINGEN, OORZAAK EN REMEDIE (HYDRAULISCH SYSTEEM)

Storing Mogelijke oorzaak Remedie Zie pagina
Abnormaal geluid Verstopt zuigfilter. Filter vervangen. 52
Lekkage in zuigleidingen, olie schuimt. Dicht de lekkage. Olie kontroleren en evt. bijvullen. 15,55
Schade aan hydropomp of motor, defekte af- Laat de hydraulische unit door uw LINDE-leverancier kon-
dichtingen, zodat lucht wordt aangezogen. troleren.
Verkeerde viskositeit van de olie, te weinig Olie vervangen, let op de voorgeschreven viskositeit. Olie
olie in de tank of hydropomp. bijvullen. 15,58, 60
Geen of te weinig druk in Aanzuiging verstoord, geluiden. Olie verversen, olie bijvullen. 15,58
het systeem.
Pomp defekt, verlies door lekkage, drukven- Storingen door monteur van leverancier laten verhelpen.
tielen sluiten niet, klepzitting beschadigd.
Olieleiding gebroken of lek. Leiding vervangen of afdichten.
Te dunne olie, daardoor lekverliezen. Olie vervangen, let op de voorgeschreven viskositeit. 58,60
Olietemperatuur-kontrolelampje brandt. Oliepeil kontroleren, oliekoeler reinigen. 15,43
Oliedruk schommelt. Zelfde ocorzaken als bij abnormaal geluid. Zie onder abnormaal geluid.
Drukbegrenzingsventiel of voedingsdruk- Systeem in werkplaats laten kontroleren.
ventiel klemt.
Hef- en neigcilinders vertonen plaatselijke Manchetten in de werkplaats laten vernieuwen.
schaafsporen.
Hefmast loopt niet geheel uit of zakt na het Olie bijvullen. 15
heffen iets terug.
Geen of te weinig olie- Verstopt filter {in combinatie met abnormaal Filter reinigen of vervangen. 52
opbrengst. geluid).
Pomp defekt, verlies door lekkage, drukven- Storingen door monteur van leverancier laten verhelpen.
tielen sluiten niet, klepzitting beschadigd.
Olieleiding gebroken of lek. Leiding vervangen of afdichten. 55
Ventielen verstopt. Ventielen in de werkplaats laten kontroleren, ventielen rei-
nigen.
Hydraulisch systeem wordt te heet. Kontroleer oliepeil, evt. voorgeschreven olie gebruiken,
oliekoeler reinigen. 15,60
Te hoge temperatuur van Beschadigde pomp, lekkende ventielen. In de werkplaats laten verhelpen.
de hydrauliekolie.
Te weinig olie of oliekoeler verstopt. Oliepeil kontroleren, evt. bijvullen.
Oliekoeler reinigen en op lekkage kontroleren, indien de-
fekt dan in de werkplaats laten repareren. 15,43
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SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE

A1l

F1
F11
F13
F14
F16
4F12

G1
G2

H1
H2-3
H4
H5
H6
H12
H13
H24
H25
H26
4H7

K3

M1

P1
6P3

R1
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Gloeitijdregeling

Zekering gloeitijdregeling 80A

Zekering indikatieklok 5A

Zekering voeding gloeitijdregeling/roetfilter 5A
Zekering verwarming 15A

Zekering potentiaal vrij

Zekering claxon 15A

Dynamo met spanningsregelaar
Akku 143 Ah

Kontrolelampje laadstroom
Kontrolelampjes motortemperatuur 2W
Kontrolelampje hydrauliekolietemperatuur 2W
Kontrolelampje motoroliedruk 2W
Kontrolelampje zuidfiiteronderdruk
Kontrolelampije knipperlichten
Kontrolelampje brandstofreserve
Ventilator

Voorgloeien

Kontrolelampje roetfitter

Claxon

Relais voor startmotor
Relais voor signaalomsch. gloeien

Startmotor 3,1 kW

Bedrijfsurenteller
Indikatieklok

Gloeibougie

S1 Gloeistartschakelaar

S2 Motortemperatuurschakelaar
S3 Olietemperatuurschakelaar
sS4 Oliedrukschakelaar

S5 2uigfilteronderdrukschakelaar
S6 Brandstofreserveschakelaar
S7 Temperatuurschakelaar extra inspuiting
S14 Schakelaar startvergrendeling
4S8 Claxonknop

V1/2/3  Ontkoppelingsdioden

X1-9 Verbindingsstekkers

Y1 Stopmagneet

Y2 Magneet extra inspuiting
Kabelkleuren

bl blauw

br bruin

ge geel

gn groen

gr grijs

rt rood

sw zwart

ws wit



SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE
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SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE (SPECIALE UITRUSTING)

S5E2

5E3

5E4

5ES

5E6

B5E7

5E8
9E1-9E6
9E13

F14
F16
F21
F22
F23
F24-26
F31.32
F33
F34
F35
F36

4H14
5H8
5H9
5H10
5H11
4H15

Dimlicht rechts 55 W

Dimlicht links 55W
Begrenzingslicht rechtsvoor 5 W
Begrenzingslicht linksvoor 5 W
Schijnwerper linksachter 10 W
Schijnwerper rechtsachter 10 W
Kentekenverlichting 5 W
Werklampen 35 W
Kabineverlichting

Zekering begrenzingsverlichting
Zekering eenpedaalbediening
Zekering ruitewisser voor
Zekering ruitewisser achter/dak
Zekering kabineverlichting
Zekeringen werklampen
Zekeringen knipperlichtinstallatie
Zekering schijnwerper linksachter
Zekering schijnwerper rechtsachter
Zekering dimlicht links

Zekering dimlicht rechts

Begrenzingsverlichting 55 W
Knipperlicht linksvoor 21 W
Knipperlicht linksachter 21 W
Knipperlicht rechtsvoor 21 W
Knipperlicht rechtsachter 21 W
Dashboardverlichting 1,2 W

5H11, 12 Dashboardverlichting 1,2 W
9H1-9H6 Dashboardverlichting 1,2 W

68

15A
15A
15A
15A

5A
15A
15A
15A
15A
15A
15A

5K1
9K1
9K2
9K3
oM1
oMm2
oM3
M4
9M5
S§7
4815
5S11
5812
5813
981
982
983
984
985,6

Y23

Clignoteur

Intervalrelais voor

Intervalrelais achter/dak

Relais motor achter

Wissermotor voor

Wasinrichting voor

Wissermotor dak

Wissermotor achter

Wasinrichting achter, dak
Rijrichtingsschakelaar eenpedaalbediening
Schakelaar begrenzingsverlichting
Lichtschakelaar

Alarmlichtschakelaar
Knipperlichtschakelaar

Schakelaar ruitewisser voor-konstant
Schakelaar ruitewisser voor-w/w, interval
Schakelaar ruitewisser achter, dak-konstant
Schakelaar ruitewisser achter, dak-w/w, interval
Schakelaars voor werklampen

Magneetventielen eenpedaalbediening

Kabelkleuren

bl
br
ge
gn
gr
rt

blauw
bruin
geel
groen
grijs
rood

sw zwart
ws wit

NVONOGIHhWN=

Eenpedaalbediening
Begrenzingsverlichting
Werklampen

Verlichting

Knipperlicht en alarmlichtinstallatie
Ruitewisser voor

Ruitewisser achter en dak
Kabineverlichting



SCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE (SPECIALE UITRUSTING)
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HYDRAULISCH SCHEMA
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Hefhydrauliek

Ventielenblok kompleet, bestaand uit:
Regelventiel (extra hydrauliek)
Wisselventiel

Regelventiel (extra hydrauliek)
Drukhoudventiel

Regelventiel neigen
Regelventiel heffen
Drukreduceerventiel

Smoring

Smoring

2/2 regelventiel (drukbalans)
Maximaalventiel

Smoring

Neigcilinder

Daalremventiel

Hefcilinder

Stuurventiel kompleet,
bestaand uit:

Drukbegrenzingsventiel
Nazuigventiel
Slangbreuk-veiligheidsventiel
Servostaat

Stuurcilinder
Wisselventiel

Oliekoeler
Nazuigventiel-besturing

Voedingspomp

Tandwielpomp 19 cm3/omw.

Aandrijfmotor

19
20
21
22
23
24
25

26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Cilinder voor motortoerental

Verstelbare hydropomp BPV 100
kompleet, bestaand uit:

Verstelbare pomp

3/2 regelventiel

3/3 regelventiel
Verstelplunjer

4/3 regelventiel-piloot
Servoplunjer
Gekombineerd voedings-maximaalventiel 405
+20 bar

Voedingsdrukventiel

toerentalblokkeersysteem

Hefhydrauliek-pomp
Axiaalplunjerpomp HPF 55

Stuurhydrauliek-pomp

Tandwielpomp 23 cm3/omw.

Vermogensbegrenzing

6/2 regelventiel
Drukreduceerventiel
HD-afschakeling

Sproeiers

Drukbegrenzingsventiel

Sproeier

2/2 regelventiel reductie
Sproeier vande
Sproeier remvertraging

Drukbegrenzingsventiel
Wisselventiel

3/2 regelventiel
Sproeier
Kortsluitventiel

P

43
44
45
46
47
48
49

Q

Drukfilter 10 mikron

Rijregelaar kompleet,
bestaand uit:

Drukregelventiel

Drukbegrenzingsventiel

Meetvenster

4/2 regelventiel remmen

2/2 regelventiel

4/3 regelventiel rijrichting

3/2 regelventiel signaal voor motortoerental

Hydraulische aandrijfeenheid kompleef,
bestaand uit:

50 Drukbegrenzingsventiel

50a Smoring Voedings-
51 3/3 regelventiel inrichting
52 Hydromotoren HMV 105

53 4/2 regelventiel stuurpiloot

54 Lamellenremmen

55 Verstelplunjer

R

3/2 regelventiel-externe

remontluchting

S Olietank

56 Zuigfilter

57 Zuig- en voorspanventiel met filter
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